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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ,INSTALACJA
WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY .SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZPITALA
NA Dz. NR 1818/2, 1818/3, OBR. M. TUCHOW, GM. TUCHOW” jest

sporzadzony =zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabjan

upr. nr NBUA-4342/43/98 upr. nr S-199/02
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OPIS TECHNICZNY

DO PB,,INSTALACJA WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACIT
MECHANICZNEJ DLA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI SZPITALA NA DZ. NR 1818/2, 1818/3, OBR. M. TUCHOW,
GM. TUCHOW”

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem;

- projektu budowlano-architektonicznego;

- uzgodnien branzowych;

- PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé

zewnetrzna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w
zakresie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci szpitala na dz. nr 1818/2, 1818/3, obr. m. Tuchdéw, gm.
Tuchdéw. Zmiana polegaé¢ bedzie na zaprojektowaniu instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylaciji mechanicznej dla przebudowane]
czesci szpitala.

Instalacja C.O0.
Opracowanie obejmuje instalacje CO w przebudowanej czesci szpital.
Instalacja Ciepta Technologicznego

Instalacja ST do nagrzewnic W projektowanych centralach
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wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych wodnych.

Instalacja wewnetrzna wod-kan

Wymiana instalacji kanalizacji W pomieszczeniach objetych
opracowaniem . Podlaczenie projektowanej instalacji kanalizacji do
istniejacych wyjs$¢ kanalizacji z budynku. Wymiana instalacji wody
zimnej, cieptej 1 cyrkulacji obstugujacej pomieszczenia objete

opracowaniem.

3. INSTALACIA WODOCIAGOWA

3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejacej instalacji wody
zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej biegnacych przez pomieszczenia
objete opracowaniem i obstugujace te pomieszczenia do kotiowni.
Instalacje =zaprojektowano z rur miedzianych. %1aczenie przewoddow,
zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, zmiany $rednic wykonac
poprzez zastosowanie specjalnych ksztaltek. Poziome i pionowe
przewody instalacji nalezy mocowaé do &cian za pomoca uchwytdw o
rozstawie zalecanym przez producenta sytemu W zaleznosci od
érednicy. Miedzy przewodem, a obejma umieécié elastyczne podktadki.
Armatura: zawory odcinajace kulowe.

3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Woda ciepta =zostanie przygotowana W istniejacej kotiowni.
Przewody wody cieptej 1 cyrkulacyjnej wykona¢ z rur propylenowych ze
ztaczkami mosieznymi. Rury uktada¢ w bruzdach scian.

Na przewodach zalozy¢ izolacje "Thermaflex" FRZ o grubosci 20mm.

Podejécia do armatury w bruzdach scian.

Poziomy 1 piony wraz z armaturg odcinajaca, zabezpieczy¢ przed

roszeniem i strata ciepta ©pianka FRZ firmy ,Thermaflex", w

dostosowaniu do érednic przewodow.

- woda zimna pianka FRZ grubos¢ 6 mm

- woda ciepta i cyrkulacyjna pianka FRZ grubos¢ 20 mm.

- Wykonane instalacje nalezy podda¢ prébie cignieniowe] na 0,9 MPa,
ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje

wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
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odbiorze.
Wymiarowanie instalacji
Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o) przeptywy
obliczeniowe wg PN-92/B-01706.

3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

Instalacje zaprojektowano Z s 0k stalowych  ocynkowanych.
Instalacje doprowadza wode do hydrantédw wewnetrznych 25.
Wydajnos¢ instalacji przy zaltozeniu jednoczesnos$ci pracy dwdch
sasiednich hydrantdéw Hp25 wynosi 2 1/s.
Przewidziano hydranty HP-25 wnekowe z wezem pdi-sztywnym DN25 (o

zasiegu w poziomie 30m +3m) na kazdej kondygnacji

4. INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. BILANS CIEPEA

Obliczen strat ciepla dla celdéw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu o norme PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowego
OZC.

Zapotrzebowanie na ciepio dla czesci budynku objetej
opracowaniem wynosi 22,774kW.

4.2. INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.o., pracuje w uktadzie zamknietym.
Jako przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania na
poziomie piwnic zaprojektowano rury stalowe, natomiast podejscia do
grzejnikdédw =z rur 2z tworzywa sztucznego np. Mepla firmy Geberit.
Parametry wody grzewcze] 70/ 55°€. Instalacja doprowadza wode
grzewcza do ogrzewania grzejnikowego i kurtyn powietrznych.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod posadzka.
Na przewodach zatozy¢ izolacje "Thermaflex" FRZ o grubosci 20mm.

Wykonanie instalacji nalezy powierzyé autoryzowanej firmie dla
zapewnienia odpowiedniego wykonania 1 uzyskania gwarancji na
uzytkowanie,

Rurociagi nalezy montowaé¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku piondw,
celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia instalacji.

Armature instalacyjna, 7w zawory odcinajace, spustowe,
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odpd@fggfééjace nalezy stosowa¢ jednolita, jednego producenta.
Przejscia 1nstalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych.
Wielkosci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie

kondygnacji.
5. INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]

Zmiana polegaé¢ bedzie na zmianie trasy przewoddéw wentylacyjnych
wraz z nawiewnikami 1 wywiewnikami w dostosowaniu do nowego uktadu
pomieszczen. Parametry central wentylacyjnych nie ulegajg zmianie w
stosunku do projektu podstawowego. Projektowana wentylacja zapewnia

minimalne przeplywy powietrza w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
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6. WYTYCZNE REALIZACII

Catosc robdt podlega odbiorowi zgodnie z sWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom

IT Instalacje sanitarne 1 przemysiowe".

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Pabjan







