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STAROSTWO POWTATOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZAMIENNY
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem,

e Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (znak: UAB.6740.602.2012.ZD z dnia
26.07.2012r)
Zgoda MWIS na odstepstwo od obowigzujgcych przepisow,
Wizja lokalna,
Uzgodnienia branzowe i materiatowe,
Obowigzujace przepisy i normy,
Dokumentacja archiwalne,
Aktualny MPZP dla miasta Tuchowa,
Wytyczne inwestora.

2. Adres i Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla inwestycji pn: Przebudowa
oraz rozbudowa budynku szpitala, a takze zmiana sposobu uzytkowania jego fragmentu na
apteki i sterylizatornie wraz z przebudowg i rozbudowa instalacji wewnetrznych,
przeniesieniem przytaczy pradu i wody, przebudowg i rozbudowg kanalizacji deszczowej,
budowie hydrantu zewnetrznego i utwardzeniu terenu na dz. nr 1818/2 i 1818/3 obr. m.
Tuchoéw, gm. Tuchow.

Stan istniejgcy

Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji. Fragmenty budynku objete niniejszym
projektem zamiennym nie zostaty wykonane. Cze$¢ budynku — oddziat ginekologiczny
posada odbidr czesciowy i decyzje na uzytkowanie.

Projektowany zakres zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym:
Projekt zamienny obejmuje zmiany w obrebie nastepujgcych czesci budynku:

1. Segment A (piwnice) — zmianie ulega ukfad funkcjonalny centralnej sterylizatorni.
Zostanie ona pomniejszona i dostosowana do potrzeb Inwestora. Uzyskana
powierzchnia zostanie zagospodarowana na cele techniczne i magazynowe.

2. Segment F (parter) — izba przyje¢ oddzialu ginekologiczno-potozniczego zostanie
usunieta z parteru pétnocno-wschodniej czesci segmentu F (jej funkcje przejmie
obstugujgca obecnie oddziat istniejgca izba przyje¢ znajdujgca sie w segmencie B). W
jej miejscu projektuje sie blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi.

3. Segment F (| pietro) — w zwigzku z przeniesieniem bloku operacyjnego na parterze
budynku, w potnocno-wschodniej czesci pietra segmentu F projektuje sie zespot
pomieszczen pielegnacyjnych — spetniajgcych wymagania szpitala jednodniowego.

Zasadnicze zmiany w projekcie zostaty oznaczone w kolorze czerwonym.

Projekt budowlany zamienny obejmuje jedynie zmiany w obrebie obiektu i nie istnieje
koniecznos¢ sporzgdzania projektu zamiennego zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian i obejmuje jedynie inwestowane
dziatki.

3. 0Ogodlny opis budynkow - /bez zmian/
4. Elementy przeznaczone do rozbioérki - /bez zmian/
5. Zalozenia projektowe — budynek
5.1 Ogdlny opis projektowanej rozbudowy i przebudowy — wykaz zmienianych elementéw

Projekt zamienny nie zmienia zasadniczych elementow projektowanej rozbudowy i
przebudowy zawartych w projekcie pierwotnym. Zmiany obejmuja jedynie ukiad funkcji
w obrebie budynku.. Zmiana funkcji warunkuje zmiane ukiad otworéw okiennych i
drzwiowych. Projekt nie obejmuje zmiany gabarytéw budynku, nie wpltywa na
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6.

oraz zadaszonego podjazdu dla karetek.
5.2 Segment A

Piwnice — Projekt wyburzer zasadniczo pokrywa sie z projektem pierwotnym.
Wyburzone zostang wszystkie $ciany dziatlowe, kanaty i szachty wentylacji
grawitacyjnej. Projekt obejmuje montaz platformy schodowej dla wozkow
transportowanych do centralnej stetylizatorni (rezygnacja z platformy pionowej).
Projektuje sie nowe $ciany dziatowe oraz domurowania czgsci istniejacych. Zmianie
ulegnie uktad zewnetrznych otworéw okiennych i drzwiowych (czesé okien zostanie w
niezmienionej postaci wzgledem stanu istniejacego).

Parter — /bez zmian/

Dach — /bez zmian/
5.3 Segment B - /bez zmian/
5.4 Segment C - /bez zmian/
5.5 Segment E - /bez zmian/
5.6 Segment F

Piwnice — /bez zmian/

Parter — Zakres zmian w projekcie obejmuje czes¢ segmentu F (na pétnocny wschéd
od klatki schodowej). Pozostata cze§¢ — wg projektu pierwotnego. Wyburzenia w
zakresie projektu zamiennego obejmujg wszystkie $cianki dziatowe. Wyburzeniu
podlega¢ bedzie komin (w zwigzku z przeniesieniem pionéw na $sciane zewngtrzna)
oraz $ciana nosna w osi ,N” i cze$ciowo w osi ,5". Zmiang w stosunku do projektu
pierwotnego jest brak wyburzenia czesci $ciany nosnej w osi ,M" Projektuje sie
przebicia w stropie w celu prowadzenia instalacji. Istniejace otwory okienne zostang
zamurowane. Projektuje sie stupy zelbetowe i belki stalowe- wg projektu konstrukgji.
Projekt obejmuje budowe nowych $cianek dziatowych — w dostosowaniu do
projektowanej funkcji. Istniejaca klatka schodowa zostanie wydzielona $cianami o
wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Pietro — zakres zmian — analogicznie do parteru (na pétnocny-wschéd od klatki
schodowej). Wyburzenia obejmujg $ciany dziatowe, komin oraz $ciany no$ne w osi ,N”
oraz w czesci osi , 5" . Projektuje sie stupy zelbetowe i belki stalowe- wg projektu
konstrukcji. Cze$¢ otwordw okiennych zostanie zamurowana. Wydzielenie $cianami o
wymaganej odpornosci ogniowej istniejacej klatki schodowe;.

Dach — /bez zmian/
5.7 Projektowany szyb dzwigowy — /bez zmian/
5.8 Dziedziniec wewnetrzny - /bez zmian/

Charakterystyczne parametry budynku

Szerokos¢ elewac)i frontoWe] ........c.cevuiiiiiiiiiiiiiii /bez zmian/
WYSOKOSE DUAYNKU .oeteienineetie ettt e et enna e a e /bez zmian/
Kat nachylenia dachll ..:ioassmmsm s ssmsmssress mmeessmsssmeass 5w o /bez zmian/
Liczba kondygnacji NadZIEMNYCR. ........ccneermnessssssisssisisssvsizismmssinisisisaimas s /bez zmian/
Powierzchnia zabUdOWY ... /bez zmian/
Powicrzehnia CaloWItA: .« vous smsmsvons mimn s sewn s suswsss v s s i wome oo i e i s /bez zmian/
POUASERENIEE GRVIROWE, <. invsssrsniin sissionrisssomesnrits s sadsshi i rah s b e 2932.15m?
AT LT U PSS /bez zmian/
Segment A Segment B Segment F

Pow. zabudowy — 555m* Pow. zabudowy — 579m? Pow. zabudowy — 537m?
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Pow. uzytkowa —
Kubatura — 3885m°

947.72m?

Pow. uzytkowa — 1067.61m?
Kubatura — 4053m?

Pow. uzytkowa —916.82m?

Kubatura — 4071m?*

. Projektowany uktad funkcjonalny

7.1 Poziom piwnic

Projekt obejmuje zmiany w segmencie A budynku w ktéry znajduje si¢ centralna

sterylizatornia.

Dodatkowe

pomieszczenia powstate w wyniku zmnigjszenia

powierzchni centralnej sterylizatorni przeznaczone zostang na funkcje techniczng i

magazynowa.
7.1.1 Centralna Sterylizatornia — segment A
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
NR POW. POW.

POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA | PODLOGI
A.-1/02 | Wiatrotap Wyktadzina PCV 416 m* 416 m*
A.-1/03 | Przyjmowanie wozkéw Wyktadzina PCV 7.01 m* 7.01 m?
A.-1/04 | Mycie/suszenie wozkow Wykiadzina PCV 7.12m? 7.12m’
A.-1/05 | Szatnia personelu Wyktadzina PCV 5.05 m? 5.05 m”
A.-1/06 | WC z przedsionkiem Wyktadzina PCV 2.73 m? 2.73 m?
A.-1/07 | Korytarz Wyktadzina PCV 10.19m?*|  10.19 m?
A.-1/08 | Pom. porzadkowe Wyktadzina PCV 1.42 m? 1.42 m*
A.-1/09 | Magazyn érodkéw dezynf. | Wykiadzina PCV 1.87 m* 1.87 m?
A.-1/10 | Pom. socjalne Wyktadzina PCV 5.56 m” 5.56 m”
A-1/11 | Stelizacia wstepna /strefa | \yyiadzina PCV 21.44m?|  21.44m?
Sluza umywalkowo- . 2 2

A-112 oo A Wyktadzina PCV 469m 469m
A.-1/13 | WC z przedsionkiem Wyktadzina PCV 2.76 m’ 2.76 m
) Pom. sterylizacji /strefa 4 2 2
A-1/14 czystal Wykiadzina PCV 40.37 m 40.37 m
Sluza umywalkowo- . 2 2

A.-1/15 s Wykiadzina PCV 291 m 291 m
Pom. sterylizacji /strefa . 2 2

A.-1/16 sterylna/ Wykiadzina PCV 741 m 741 m
A.-1/17 | Pom. wydawcze Wyktadzina PCV 3.73m’ 3.73m°
LACZNIE: 128.42m*| 128.42m’
Projekt zamienny obejmuje zmniejszenie jej powierzchni wzgledem projektu

pierwotnego. Centralna sterylizatornia bedzie obstugiwata przedmiotowy szpital oraz
jednostki bedgce wiasnoscig Inwestora. Znajduje sie ona w piwnicach segmentu A
na poziomie -3.50m. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle konstrukcji wynosi:3.20m. W
Swietle wykonczenia projektuje sie wysokos¢ wynoszaca 2.5m Czes¢ pomieszczen
dos$wietlone jest $wiattem dziennym, wszystkie pomieszczenia doswietlone sg
$wiattem sztucznym. Praca w centralnej sterylizatorni odbywac¢ sie bedzie rotacyjnie
do 4godzin na dobe (pomieszczenia pracy czasowej).Maksymalna liczba os6b
przebywajacych w pomieszczeniach sterylizatorni — do 4 oséb.

Komunikacja do centralnej sterylizatorni odbywa sie poprzez korytarz wewnetrzny
oraz z zewnatrz budynku. Komunikacja wewnetrzna odbywa sie koryarzem do
projektowanej (wg. proj. pierwotnego) windy. Przy schodach zewnetrznych
projektuje sie platforme schodowg do transportu wézkéw z materiatami do i po
sterylizacji. Transport materiatéw sterylnych i skazonych odbywa si¢ w szczelnych
woézkach (dostosowanych rowniez do transportu zewnetrznego). W skiad
wyposazenia centralnej sterylizatorni wchodzg urzadzenia do wyjatawiania sprzetu,
aparatury, narzedzi, materiatbw opatrunkowych i innych elementéw tego
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sterylizacji bielizny operacyjnej. Dostep do gtéwnych pomieszczen sterylizatorni
odbywa sie poprzez wiatrotap z ktérego personel dostaje sie do pomieszczenia
szatni wyposazonego w szafki dwudzielne na odziez wierzchnig i roboczg. Przy
szatni znajduje sie pomieszczenie WC z przedsionkiem wyposazone w stanowisko
mycia i dezynfekcji rgk oraz kabine WC. Dalej personel prowadzony jest do
korytarza wewnetrznego. Przy korytarzu wewnetrznych znajduja sie pomieszczenia:
socjalne, magazyn srodkéw dezynfekcyjnych oraz pomieszczenie porzadkowe. W
pomieszczeniu porzadkowym znajduje sie zlew gospodarczy zamontowany na
wysokosci 50cm od poziomu posadzki, zawér ze zigczka dozownik na $rodek
dezynfekcyjny oraz wpust poditogowy. W pomieszczeniu magazynu $rodkéw
dezynfekcyjnych znajduje sie regat, brodzik wraz z zaworem ze ztgczka oraz wpust
podtogowy. Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w stanowisko mycia i
dezynfekcji rgk, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, szafke na artykuty
spozywcze, blat, krzesta oraz mikrofaléwke.

Sterylizatornia podzielona jest na trzy strefy: brudng, czystg oraz sterylng (zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia). Transport materiatéw skazonych odbywa sie z
wiatrotfapu do pomieszczenia przyjmowania wozkéw. W tym pomieszczeniu
materiat skazony jest sortowany i przektadany na regat ktéry transportowany jest
poprzez korytarz wewnetrzny do pomieszczenia sterylizacji wstepnej.
Pomieszczenie to wyposazone jest w stanowisko mycia i dezynfekcji rak, stét
roboczy, myjke ultradzwiekowg dwukomorowa, blat ze zlewozmywakiem
jednokomorowym oraz stdt ze szafka. Nastepnie materiat przenoszony jest przez
okno podawcze i myjke dezynfektor do strefy czystej. Personel przechodzi do strefy
czystej poprzez $luze umywalkowo-fartuchowg przy ktérej zlokalizowano wec z
przedsionkiem. W pomieszczeniu sterylizacji /strefie czystej/ znajdujg sie
stanowiska suszenia, skfadania i pakietowania zestawow operacyjnych i
zabiegowych, gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji
dokumentacji procesow sterylizacji. Nastepnie materiat transportowany jest do strefy
sterylnej poprzez dwa sterylizatory przelotowe - parowe z wytwornicg pary.
Przejscie personelu do strefy sterylnej odbywa sie poprzez $luze umywalkowo-
fartuchowa. Materiat wysterylizowany magazynowany jest na regatach Iub
wydawany poprzez $luze materiatowg o pomieszczenia wydawczego.

Brudne wozki transportowe przewozone sg do pomieszczenia mycia i suszenia
woézkow, a nastepnie do pomieszczenia wydawczego w ktérym zostajg zatadowane i
wywozone na zewnatrz do oddziatow.

W sterylizatorni nie bedzie stosowana sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu lub
formaldehydem.

Wszystkie pomieszczenia centralnej sterylizatorni wentylowane sg mechaniczne
(wentylacja nawiewnio-wywiewna) - zgodnie z projektem branzowym.
Pomieszczenia te bedg klimatyzowane.

UWAGA: Pomiedzy pomieszczeniem sterylizacji /strefa czysta/(pom. A.-1/14) a
korytarzem wewnetrznym piwnic (pom. nr A.-1/01) znajduja sie drzwi stuzgce celom
ppoz. Drzwi te otwierane sg za pomocg systemu SAP tylko i wytacznie w sytuacji
pozaru i nie mogg by¢ wykorzystywane do codziennej komunikacji. W przypadku
pozaru umozliwiajg one ewakuacje oséb ze sterylizatorni oraz dostep do gaszenia
pozaru za pomocg weza gasniczego z hydrantu zlokalizowanego na korytarzu.

7.1.2 Zespot chlodni — segment A - /bez zmian/

7.1.3 Zespo6t pomieszczen gromadzenia odpadéw medycznych - /bez zmian/
7.1.4 Apteka szpitalna — segment B - /bez zmian/

7.1.5 Apteka ogdélnodostepna — segment B - /bez zmian/

7.1.6 Pomieszczenia komunikacji i pomieszczenia techniczne
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W zwigzku z pomniejszeniem centralnej sterylizatorni

powiekszyta sie

przestrzen pod czesci techniczne i magazynowe w segmencie A. Pozostate
segmenty - bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI | POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

NR POW. POW.

POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA | PODLOGI

SEGMENT A
r A.-1/01 | Komunikacja Wykiadzina PCV 97.41m?* 97.41m?
I A.-1/18 | Pom. generatora ele. Wyktadzina PCV 11.47m? 11.47m?

A.-1/19 | Pom. techniczne/magazyn. | Wyktadzina PCV 13.96m? 13.96m*
| A.-1/20 | Pom. techniczne/magazyn. Wyktadzina PCV 15.20m* 15.20m”?

A.-1/21 | Pom. techniczne/magazyn. | Wyktadzina PCV 27.71m? 27.71m*

A.-1/28 | Rozdzielnia ele./UPS Wyktadzina PCV 20.65m*|  20.65m’
] A.-1/29 | Pom. generatoréw Wyktadzina PCV 52.13m? 52.13m?

A.-1/30 | Pom. techniczne/magazyn. Wyktadzina PCV 38.66m” 38.66m”
; A.-1/31 | Pom. techniczne/magazyn. | Wyktadzina PCV 7.13m* 7.13m”
j A.-1/32 | Pom. techniczne/magazyn. | Wyktadzina PCV 6.09m? 6.09m>

LACZNIE: 290.41m*| 290.41m’
] | SEGMENT B - /bez zmian/ |  205.61m?| 205.61m?|

| 78.55m?|  78.55m’|

‘ | SEGMENT F - /bez zmian/

7.2 Poziom parteru

| Na parterze zmianie ulega skrzydio znajdujace sie w poinocno-wschodniej czesci

segmentu F. W to miejsce zostanie przeniesiony projektowany blok operacyjny z
dwiema salami operacyjnymi oraz zespotem pomieszczen przynaleznych.

3 7.21

Poradnia dziecieca — segment B - /bez zmian/
7.2.2 Gabinety P.O.Z. — segment B - - /bez zmian/
' 7.2.3 Oddziat potozniczo-neonatologiczny — segment A, B, F -- /bez zmian/
3 7.2.4 Blok porodowy — segment F - /bez zmian/
‘ 7.2.5 Blok operacyjny — segment F (usunigto izbe przyjec)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BLOKU OPERACYJNEGO
NR POW. POW.

POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA| PODLOGI
F.0/23 | S$luza pacjenta Wyktadzina PCV 9.91m’ 9.91m?
F.0/24 | Szatnia personelu brudna Wyktadzina PCV 2.95m? 2.95m*
F.0/25 | Pom. higieniczno-sanitarne | Wykiadzina PCV 6.05m* 6.05m*
F.0/26 | Szatnia personelu czysta Wykiadzina PCV 2.18m” 2.18m?
F.0/27 | Korytarz wewn. bloku oper. | Wykladzina PCV 22.00m? 22.00m*
F.0/28 | Magazyn sprzetu i aparat. Wyktadzina PCV 2.57m? 2.57m?
F.0/29 | Magazyn bielizny czystej Wyktadzina PCV 1.55m? 1.55m?
F.0/30 | Magazyn bielizny brudnej Wykiadzina PCV 1.55m? 1.55m?
F.0/31 | Pom. porzadkowe Wykladzina PCV 1.95m* 1.95m?
F.0/32 | Przygotowanie personelu Wyktadzina PCV 4.09m? 4.09m?
F.0/33 | Sala operacyjna 2 Wykiadzina PCV 35.64m* 35.64m*
F.0/34 | Przygotowanie pacjenta Wyktfadzina PCV 6.34m* 6.34m?
F.0/35 | Mycie i pak. Brudnych narz. | Wyktadzina PCV 7.04m* 7.04m”
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23 200
58 036 Przygotowanie pacjenta Wyktadzina PCV 6.09m” 6.09m?
F.0/37 | Sala operacyjna 1 Wyktadzina PCV 35.61m’ 35.61m?
F.0/38 | Przygotowanie personelu Wyktadzina PCV 4.14m* 4.14m°*
F.0/39 | Pomieszczenie dla personelu | Wyktadzina PCV 6.01m? 6.01m?
F.0/40 | Pom. higieniczno-sanit. Wyktadzina PCV 2.81m* 2.81m?
L ACZNIE: 158.48m”| 158.48m°
Zmiana lokalizacji projektowanego bloku operacyjnego wynika z potrzeb

praktycznych zgtoszonych przez personel medyczny szpitala. Blok operacyjny
zlokalizowano na parterze budynku (poziom £0.00),bezposrednio przy komunikacji
ogolnej, klatce schodowej i projektowanej windzie. Lokalizacja ta umozliwia szybki
transport pacjenta na salg operacyjng. Blok operacyjny skfada si¢ z dwéch sal
operacyjnych (jedna z nich dedykowana bedzie cieciom cesarskim). Blok operacyjny
osSwietlony jest Swiattem sztucznym. Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle konstrukgji
wynosi: 3.30m. W $wietle wykonczenia sale operacyjne bedg miaty wysoko$c
3.15cm, pozostate pomieszczenia bloku — 2.50m.

Gtéwne wejscie dla personelu odbywa sie z klatki schodowej do zespotu
pomieszczen stanowigcych $luze szatniowg. W jej skiad wchodzi pomieszczenie
szatni brudnej wyposazonej w szafki ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne z wydzielong kabing ustepowa , natryskiem i
stanowiskami mycia i dezynfekcji rgk oraz szatnia czysta (ubieralnia) wyposazona
w regat na czyste obuwie, regat na czyste ubrania, obuwie nadajgce sie do mycia i
dezynfekcji. Ze $luzy szatniowej personel dostaje sie do korytarza wewnetrznego
bloku operacyjnego. Transport pacjenta odbywa sie poprzez $luze pacjenta
wyposazonego w stanowisko mycia i dezynfekcji rak. Nastepnie pacjent
przewozony jest przez korytarz wewnetrzny do jednego z dwoch pokojéw
przygotowawczych znajdujgcych sie przy salach operacyjnych. Wyposazenie
pokojéw przygotowawczych stanowi stanowisko mycia i dezynfekcji rak. Kolejno
chory przewozony jest do przynaleznej sali operacyjnej. Elementami wyposazenia
sali sa: stot operacyjny, lampa operacyjna jedno lub dwuczaszowa, kolumna
anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, aparat do znieczulenia ogélnego z
kardiomonitorem anestezjologicznym, defibrylator z mozliwoscig wykonania
kardiowersji i elektrostymulacji, diatermia chirurgiczna, stoliki narzedziowe,
negatoskop cyfrowy lub analogowo-cyfrowy, taborety obrotowe, szafy mobilne na
materiaty chirurgiczne, stelaz do zamocowania workow na odpady, wdézek
anestezjologiczny, wozek pielegniarki i instrumentariuszki, stanowisko komputerowe
stuzgce do rozliczania materiatdw zuzytych podczas operacji, system dydaktyczny.
Personel w obrebie bloku posiada wydzielono pomieszczenie dla celow socjalnych.
Wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Wejscie personelu do sal
operacyjnych odbywa sie poprzez dwa niezalezne pomieszczenia przygotowawcze
wyposazone w stanowisko chirurgicznego mycia rak.

W obrebie bloku wydzielone zostato pomieszczenie gospodarcze wyposazone w
zlew gospodarczy zamontowany 50cm od poziomu posadzki wraz ze ztaczka z
ciepta i zimng wodag oraz wpustem podiogowym i dozownikiem na srodki
dezynfekcyjne. Z korytarza mamy réwniez dostep do magazynu sprzetu i aparatury,
magazynu czystej bielizny oraz magazynu krotkotrwatego przechowywania brudnej
bielizny.

Transport czystych i sterylnych materiatéw na blok operacyjny odbywa si¢ poprzez
sluze pacjenta.

Odpady medyczne, materiat zuzyty, brudne narzedzia i brudna bielizna przenoszona
jest poprzez okienko podawcze do pomieszczenia przeznaczonego do mycia i i
pakowania brudnych narzedzi do szczelnych opakowar. Pomieszczenie to jest
wspoélne dla obydwu sal operacyjnych. Za pomocg wozka transportowego ww.
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materialy przenoszone sg na zewnatrz bloku operacyjnego (np. do centralnegj
sterylizatorni). W zwigzku z zastosowaniem szczelnych opakowarn transportowych
przenoszenie ww. materiatéw odbywa sie poprzez $luze pacjenta.

Po zakonczonej operacji personel kieruje sie¢ do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wchodzgcego w skiad $luzy szatniowej (bezposrednio z korytarza
wewnegtrznego).

Sale wyburzen znajduja sie poza blokiem operacyjnym — w oddziatach szpitalnych.

Wszystkie pomieszczenia bloku operacyjnego wentylowane sg poprzez wentylacje
nawiewnio-wywiewna. Pomieszczenia bloku operacyjnego bedg klimatyzowane.
Szczegoly techniczne zgodnie z projektem branzowym.

r 7.2.6 Pomieszczenia komunikacji

} | SEGMENT A - /bez zmian/ | 6871m?| 68.71m%|
| SEGMENT B - /bez zmian/ | 260.23m?| 260.23 m?|

‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI

NR POW. POW.

POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA | PODLOGI
] SEGMENT F

F.0/01 | Przedsionek wiatrotapu 9.15m’ 9.15m*
‘ F.0/02 | Klatka schodowa 31.34m?|  31.34m°
1 F.0/03 | Korytarz Wykladzina PCV 18.96m” 18.96m*

F.0/04 | Przedsionek windowy Wyktadzina PCV 8.15m” 8.15m”
i F.0/05 |Komunikacja pionowa Wyktadzina PCV 7.60m’ 7.60m?
| LACZNIE: 75.20m>|  75.20m’

W zwigzku z przeniesieniem bloku operacyjnego na parter budynku oraz
zrezygnowaniem z izby przyje¢ wydzielony zostat korytarz komunikacyjny wraz z
klatkg schodowg obudowang przegrodami o wymaganej odpornosci ogniowej.
Klatka schodowa oddymiana poprzez istniejacg klape dymowa potgczong z

I systemem oddymiania.

/ 7.3 Poziom l-pietra

| 7.3.1

7.3.2 Zespo6t pomieszczen pielegnacyjnych — segment F

Oddziat ginekologiczny — segment F /bez zmian/

' ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BLOKU OPERACYJNEGO
0ol POMIESZCZENIE POSADZKA | oraknal PoSEoG
] F.1/22 | Poczekalnia Wyktadzina PCV 37.78m* 37.78m?
- F.1/23 | Pom. porzadkowe Wykiadzina PCV 1.92m? 1.92m?
F.1/24 | Punkt pielegniarski Wykiadzina PCV 2.72m* 2.72m?
) F.1/25 | Pokéj przygotowawczy Wykiadzina PCV 2.35m” 2.35m”
F.1/26 | Brudownik Wyktadzina PCV 4.15m* 4.15m?
F.1/27 | Pom. higieniczno-sanitarne K | Wykiadzina PCV 5.16m? 5.16m’
| F.1/28 | Pom. higieniczno-sanitarne N | Wykladzina PCV 6.90m? 6.90m*
F.1/29 | Pokdj pobytu/pokéjfozkowy | Wykladzina PCV 22.22m* 22.22m*
F.1/30 | Pokéj pobytu/pokdj t6zkowy | Wyktadzina PCV 30.22m?|  30.22m*
F.1/31 | tazienka Wyktadzina PCV 5.38m’ 5.38m?*
F.1/32 | Pokoj pobytu/pokdjtézkowy | Wykiadzina PCV 17.24m* 17.24m?
F.1/33 | tazienka Wykiadzina PCV 5.27m’ 5.27m*

PzAB.str.9



19.78m? 19.78m*

33-100 Tarndw, ul. Nl Gabinet diagnostyczno-zab. | Wykladzina PCV

1 contr. 14688 ;
LACZNIE: 163.41m 163.41m°

Przeniesienie bloku operacyjnego na parter budynku umozliwito wydzielenie zespotu
pomieszczen pielegnacyjnych na pietrze pétnocnego skrzydta segmentu F.
Pomieszczenia te przynalezne sg do oddziatu ginekologicznego, jednakze ich uktad
umozliwia utworzenie nowego oddziatu szpitala jednodniowego. Poziom | pietra
znajduje sie na rzednej +3.51. Wysoko$¢ pomieszczen w swietle konstrukcji wynosi
3.26m, w Swietle wykonczenia 2.85m.

Przy gtéwnym wejsciu z korytarza komunikacji ogélnej znajduje sie poczekalnia dla
pacjentéw. Z niej mamy bezposredni dostep do gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego. W obrebie zespotu wydzielone zostaly trzy pokoje pobytu/pokoje
tozkowe (w tym dwa z wiasng tazienka. £gczna liczba tozek: 9. W kazdym pokoju
znajduje sie stanowisko mycia i dezynfekcji rgk. Rozmieszczenie i ilos¢ tozek
dostosowane sg do aktualnych wymagan Ministra Zdrowia. Z komunikaciji
wewnetrznej mamy dostep do dwdch pomieszczen tazienek — jedna przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych, druga dla kobiet (z przedsionkiem). W kazdej tazience
znajduje sie stanowisko mycia i dezynfekcji rak, wc, oraz prysznic. W tazience dla
os6b niepetnosprawnych zainstalowano uchwyty. W zespole wydzielono
pomieszczenie brudownika wyposazone w stanowisko mycia i dezynfekcji rak,
pojemnik na brudng bielizne, myjke dezynfektor oraz musze ustepowa, punkt
pielegniarski wraz ze stanowiskiem mycia i dezynfekcji rgk oraz pomieszczenie
przygotowawcze ze blatem i zlewozmywakiem dwukomorowym.

Wymiana powietrza odbywa¢ sie bedzie poprzez instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej — zgodnie

7.3.3 Komunikacja i dzwig — segment F

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI

NR POW. POW.

POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA| PODLOGI

SEGMENT F

F.1/01 | Klatka schodowa 27.56m°|  27.56m*

F.1/02 | Hol gtéwny 34.06m°|  34.06m’

F.4/21 | Szyb windowy 7.56m* 7.56m?

LACZNIE: 69.18m° 75.20m?
Korytarz komunikacji miedzyoddziatowej wraz z wydzielong normatywnymi

przegrodami klatkg schodowa. Klatka schodowa oddymiana poprzez istniejaca

klape dymowa potaczong z systemem oddymiania.

8. Zalozenia projektowe (szczegodly techniczne)

8.1 Fundamenty — /bez zmian/

8.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — /bez zmian/

8.3 Stropy i wience - /bez zmian/

8.4 Dach ptaski - /bez zmian/

8.5 Wewnetrzne $ciany dzialowe
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Zgodnie z projektem pierwotny- systemowej konstrukcji §zkieletowej z obudowa z piyt
gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach suchych), w pomieszczeniach mokrych z
ptyt GKBI. Nalezy zastosowac nastepujacy uktad warstw sciany dziatowe;:

Warstwa wykonczeniowa
2xPtyta GKB, GKBI lub GKF, GKFI* 2x1.25¢cm

Profile aluminiowe C100 oraz U100
wetna szklana/ wetna skalna*

2xPtyta GKB, GKBI lub GKF, GKFI * 2x1.25¢cm

Warstwa wykonczeniowa

10cm

Taki ukfad warstw gwarantuje izolacyjno$¢ akustycznag R, na poziomie 54dB (uwaga:
nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce szerokosci 95mm na potaczeniu profili U z
konstrukcjg budynku. Przy zastosowaniu standardowych ptyt GKB lub GKBI i wetny
szklanej jako wypetnienia, klasa odpornosci ogniowej ww. $ciany wynosi¢ bedzie
REI60. Zastosowanie ptyt GKF lub GKFI wraz z wypetnieniem wetng skalna zwigkszy
klase odpornosci do REI 120. Klase odpornosci ogniowej $ciany nalezy dobra¢ zgodnie
z czescig graficzng projektu. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe — zgodnie z
wytycznymi producenta. Cze$¢ scian dziatkowych posiada inny uktad warstw —
okreslony w czesci graficznej lub w projekcie pierwotnym.

8.6 Wykonczenie scian wewnetrznych.
Tynki nascienne — cementowo wapienne lub gipsowe, wykonczone gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, brudownikach, gabinetach
zabiegowych $ciany wykorniczone zostang materiatem fatwo zmywalnym,
nienasigkliwym oraz odpornym na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnch do wysokosci
2.05m. W poblizu wszystkich punktow wodnych $ciany zostang wykonczone materiatem
jw. do wysokosci co najmniej 1.6m i co najmniej 0.6 m poza obrys . W
pomieszczeniach centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego oraz innych
wymagajacych dezynfekcji lub utrzymywania aseptyki $ciany wykonczone zostang na
catej wysokosci z materiatu fatwo zmywalnego, nienasigkliwego | odpornego na
dziatanie wody i srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenia $cian winny posiadac atesty
PZH dopuszczajace je do stosowania w obiektach szpitalnych.

8.7 Wykonczenie podtiog

Podtogi zostang wykonczone z wykiadzin PCV o odpowiedniej klasie
antyposlizgowosci. Wszystkie posadzki w obrebie obiektu winny by¢ tatwo zmywalne,
nienasigkliwe, niesliskie i odporne na $rodki dezynfekcyjne.. Potaczenia podtég i Scian
zostang wykonczone w sposob umozliwiajgcym prawidtowe mycie i dezynfekcje tego
potgczenia (np. poprzez wywiniecie (J4cm) materiatu posadzkowego na cokét na wys.
8cm) Podtogi w salach operacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych znajdowac sie
beds inkubatory dla noworodkéw beda posiadaty wiasciwosci antyelektrostatyczne i
elektroprzewodzace. Wyktadziny winny posiada¢ atesty PZH dopuszczajgce je do
stosowania w obiektach szpitalnych.

8.8 Wykonczenie sufitéw/ sufitow podwieszanych
Tynki sufitowe — cementowo wapienne lub gipsowe, wykonczone gtadzig gipsows.

W wiekszosci pomieszczen w obiekcie projektuje sie sufity podwieszone na ruszcie
aluminiowym. Jako wykonczenie proponuje sie sufity rastrowe Rockfon oraz sufity GK.
W pomieszczeniach sal operacyjnych oraz gabinetéw diagnostyczno- zabiegowych
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“gUfity “winny by¢ fatwo zmywalne, nienasigkliwe, niesliskie i odporne na $rodki
dezynfekcyjne. W pomieszczeniach mokrych sufity winny by¢ odporne na dziatanie
wilgoci. W przestrzeni nad sufitem podwieszonym projektuje sie przebieg instalacji (np.
wentylacji mechanicznej), w zwigzku z czym nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace biezaca konserwacje i obstuge instalacji. Materialy wykoriczeniowe
sufitéw winny posiada¢ atesty PZH dopuszczajgce je do stosowania w obiektach
szpitalnych.

8.9 Stolarka i slusarka okienna/drzwiowa

Projektuje sie stolarke/slusarke okienng i drzwiowg o parametrach:

1) Drzwi zewnetrzne i witryny— aluminiowe, przeszklone, kolor RAL 7005, profil ciepty
U=1.0[W/m?K]

2) Okna — aluminiowe, przeszklone, kolor RAL 7005, profil ciepty U=1.0[W/m*K]- w
oknach nalezy zamontowac nawietrzaki celem zapewnienia prawidtowe] wymiany
powietrza w budynku. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, wewnetrzne z
konglomeratéw — kolorystyka zgodna z kolorystyka stolarki.

3) Drzwi wewnetrze — stolarka specjalistyczna przeznaczona do obiektéw szpitalnych.
Kolorystyka — imitacja orzech. Podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna — R,=27dB (
do sal tézkowych min. R,-32dB). Drzwi wyposazone zostana w system kontroli
dostepu, samozamykacze oraz podiaczone zostang do systemu SAP (zgodnie z
czescig graficzng).

Stolarka i $lusarka o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej EI30, EI60 — zgodnie z

czescig graficzng projektu. Stolarka winna posiadac¢ atesty PZH dopuszczajace je do

stosowania w obiektach szpitalnych. Wszystkie drzwi w obiekcie powinny umozliwiaé
tatwe ich czyszczenie i dezynfekcje (tgcznie z prowadnicami drzwi przesuwnych).

8.10 Balustrady

W budynku projektuje sie balustrady konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7005 2z wypetnieniem ze szkia laminowanego
(bezpiecznego) bezbarwnego. Balustrady nie powinny mieé ostro zakonczonych
elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych
wynoszacych 1kN/m.

Minimalna wysokos¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy ‘ 1.1m* |

Maksymalny przeswit lub wymiar otworL .pomiedzy elementami wypetnienia | 0.12m*
balustrady

Bdleg!roéé poreczy od Scian do ktérych sg mocowane 10.05m
|

* wysoko$SC i wypetnienie pfaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng
ochrone przed wypadnieciem osob.
8.11 Elewacje

Elewacje zewnetrzne wykonczone zostang tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.
Kolorystyka — zgodnie z czeScig wykonawczg projektu pierwotnego. Cokot na
wysokosé 30cm nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego. Nalezy stosowac petne
rozwigzania systemowe danego producenta.

9. Zalozenia projektowe — instalacje.

Szczegbly zmian w obrebie instalacji wewnetrznych zawarte sg w opracowaniach
branzowych bedacych czescig niniejszego projektu zamiennego.

10. Sposob spetnienia wymagan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
— /bez zmian/

11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych - /bez zmian/
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12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Sposoéb zaopatrzenia w wode, energie elektryczna i cieplng oraz sposob
odprowadzenia sciekéw i gospodarowania odpadami - /bez zmian/

Dostep do drogi — /bez zmian/

Sposob zagospodarowania mas ziemnych przemieszanych w zwiazku z realizacjg
inwestycji — /bez zmian/

Kategoria geotechniczna - /bez zmian/
Ochrona cieplna budynku — /bez zmian/
Natura 2000 — /bez zmian/

Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Projektowana przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala obejmuje czes¢ catego
zespotu szpitala. Pomieszczenia objete niniejszym projektem wydzielone sg pozarowo od
pozostatych, istniejacych czesci budynku. Dla planowanej inwestycji ustala sie nastepujace
warunki ochrony ppoz:

18.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek wolno stojacy o powierzchni zabudowy wynoszacej 222290 m? (3041,20m? -
caty zespét szpitala) Wysokos¢ budynku wynosi 9.90m. Liczba kondygnacji: segment A,
B, C,- 2 (piwnice i parter), segment F — 3 (piwnice, parter, 1.pietro). Jest to budynek
niski.

18.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialébw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.
W budynku wystepowa¢ bedg materialy i przedmioty wykonane z materiatow
pochodzenia organicznego lub z tworzyw sztucznych, typowe i standardowe dla
budynkow opieki zdrowotnej. W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

18.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W piwnicach przewiduje
sie przebywanie ok. 18os6b. Na parterze ok. 150 osbb, na pietrze ok 35 oséb.

18.4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
W zwigzku zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL Il nie zachodzi koniecznosc¢
okreslania gestosci obcigzenia ogniowego.

18.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

18.6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania si¢ ognia elementow budowlanych.

Budynek zaprojektowany zostat w klasie odpornosci pozarowej ,B” obejmujgcej
nastepujgce klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

Gtéwna konstrukcjanodna. ... R120
Konstrukeja dachthssmissmmnsmm s soimammissses s R30
SO ot REI6O0
Sciana ZEWNEIZNA. ........vviiiiiiieiece e EI60 (o-i)
SCIANA WEWNSLTZID avessvissessvussvinms isicsr e i i EI30
Przekrycie dachuU....... ..o RE30
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Kottownia zlokalizowana w piwnicach segmentu F wydzielona zostata przegrodami:

Sciany WeWNEtrzne. ............cceeveveeeeeeieeee e, EI60
S (] )2 REI60
Drzwi i inne zamkniecia...............cooooiiiiiii i EI30

Wymienione ww. elementy budynku wykonane jako NRO.

18.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Przebudowywana cze$¢ budynku zostata podzielona na 2 strefy pozarowe. Strefy
oddzielone zostaty od siebie elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

B OIBMY v iinasonis bt tivanrosnnns soranssssessnpsssssnsssssssmsssns ses REI120
RS [ e] o) YO REI60
Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia ppoz......... EI60

18.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Odlegtosci przedmiotowego budynku od zabudowy sasiadujgcej spetniajg wymogi
zawarte w paragrafach 271-273 Rozporzadzenia MI z dnia 12.05.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Najblizszy budynek na dzialce inwestora zlokalizowany jest w odlegtosci 13.67m.
Odlegtos¢ najblizszego budynku na dziaice sasiadujgcej wynosi 13.30m. Budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci 16.40m od granicy lasu (strona wschodnia).

18.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwo$é ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.
Ze strefy pozarowej B jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi
rozsuwane zastosowane na drogach ewakuacyjnych i w wyjsciu ewakuacyjnym z
budynku posiadajg konstrukcje umozliwiajgca otwieranie automatyczne i reczne bez
mozliwosci blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej
w wyniku wykrycia pozaru przez system SAP a takze w przypadku awarii tych drzwi.
Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych
nie przekraczajg 40m przy dwoch dojsciach oraz 10m przy jednym dojsciu.
Korytarze podzielone sg na odcinki krotsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1.4m (1.2m dla ewakuacji do
200s6b).
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej EI30.
Obudowa klatki schodowe] wykonana bedzie w klasie odpornosci ogniowej EI60,
zamknigta drzwiami EI30 wyposazonymi w samozamykacze. Klatka schodowa
wyposazona jest w klape dymowa (istniejacg). Doprowadzenie powietrza do oddymiania
odbywa sig poprzez reczne otwarcie drzwi zewnetrznych na parterze (drzwi posiadajg
zasuwe umozliwiajgca zablokowanie ich w pozycji otwartej). Doplyw powietrza na
poziomie piwnic zapewniony poprzez klape napowietrzajgcg sterowang systemem
oddymiania. Biegi i spoczniki wykonane bedg z materiatéw niepalnych i wykonczone
materiatami niepalnymi. Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw R60.

18.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mieé
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klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi co najmniej EI60 lub REIG0 muszg miec
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Przewody i kable wraz zamocowaniem stostowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz muszg zapewniaé ciggto$é dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru poprzez wymagany czas dziatania urzgdzenia.
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winny spetnia¢ wymagania
zawarte w paragrafie 268 Rozporzadzenia Ml z dnia 12.05.2002 r. .w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

18.11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzgcych bezpieczennstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dot. Ochrony ppoz i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

W budynku projektuje sie hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym o dfugosci
30m. Projektowany zakres inwestycji w catosci objety jest zasiegiem hydrantéow.
Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Budynek wyposaza
sie w oswietlenie awaryjne o rezerwie zasilania 2 godziny .

Budynek wyposazony bedzie w system SAP.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

18.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie srodka
gasniczego 4 kg kazda na kazde 200 m? powierzchni.

18.13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzagcym do tych dziatan.
Budynek przystosowany jest do prowadzenia dziatan ratowniczych poprzez:
Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione poprzez projektowane dwa
hydranty zewngtrzne @80, zlokalizowane na sieci wodociggowej w odlegto$ci do 75m -
pierwszy oraz do 150m - drugi.
Projektowany zakres inwestycji posiada e dojscia szerokosci 1.5m. i dtugosci nie
wiekszej niz 30m od drogi pozarowej do tych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, ktorymi
jest umozliwiony dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

19. Uwagi

Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu
0s6b, ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét
budowlanych. Osoby te zobowigzane sg potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych
im funkcji. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych
na terenie budowy.
Pracami przygotowawczymi sa:

- wizja w terenie

- wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie

- wykonanie niwelacji terenu

- zagospodarowanie terenu budowy
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem.
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"*lnwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowanych witasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski, przed
rozpoczeciem robdt, dotgczajgc na piSmie oswiadczenie kierownika budowy,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania dang budows.
Zmiany w projekcie lub rozwigzania zamienne nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:
- wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
jej realizacji.
- zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.
Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej przez witasciwy organ.
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Projektant: Sprawdzajacy:
‘ i 1A mgr inz. arch. Michat Smajdor

upr. proj. m ;{ \<K/ZO
Uprawnienia b ,'""" W0 SPOTinnic]

Ci"’"!ltE’kLOr]iL M { nia

Tuchoéw, marzec 2016r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Prawo budowlane, zgodnie
z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze opracowatem projekt budowlany
zamienny pn: Przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala, a takze zmiana sposobu
uzytkowania jego fragmentu na apteki i sterylizatornie wraz z przebudowsg i rozbudowa
instalacji wewnetrznych, przeniesieniem przylaczy pradu i wody, przebudows i rozbudowg
kanalizacji deszczowej, budowie hydrantu zewnetrznego i utwardzeniu terenu na dz. nr 1818/2
i 1818/3 obr. m. Tuchéw, gm. Tuchow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w branzy architektoniczne;.

p

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY

~

ag =l

ARCHITEKTURA

Tuchow, marzec 2016 r.






[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Krakow, dnia 10.06.2013 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/016/13/MP
DECYZJA nr MPOIA/049/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z pbzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pbZn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz.arch. Tomasz Krzeminski
urodzony w dniu 11 stycznia 1985 r., w Tuchowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

o ST < RS
mgr inz.arch. Jolanta Wasik, Czlonek OKK

Otrzymuija:

1. Tomasz Krzeminski, ul. Tarmowska 20, 33-170 Tuchow,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2)  Matopolska Okregowa Izba Architektow RP.

3. aa
potwierdzam zgounosc
z oryginatem
TuchOw, 60ia «oevveervennennnns
mgr inz. architekt
Tomasz Krzeminski



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. TOMASZ JOZEF KRZEMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniedA nr MPOIA/049/2013,

jest wpisany na liste cztonkédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1912.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2016 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1912-EEEF-6CE5-9ADY-21DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,




[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE] POLSKRIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy. PKOKK-3/6/2013 Rzeszoéw, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 8/PKOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.).

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Krzysztof SMAJDOR

urodzony w dniu 27 listopada 1985 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-

kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji. {f !

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... / RN e =
2. | wiceprzewodniczgcy Komisji: Adam Kardy$

3. Il wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komis;ji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisji: Witadystaw Boczkaj

8. Cztonek Komisji || Wojciech Jurasz

/
Otrzymuia:
1. Pan Michat Krzysztof Smajdor; 39-204 Zyrakéw, Zawierzbie 20A
2. aa.

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 B8I1. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF SMAJDOR
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/PKOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-1911.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2015 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1911-3YYE-4BC2-Y63Y-48F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.




