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SPIS TRESCI
1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
3. Opis techniczny.
4. Pismaiuzgodnienia.
5. Rysunki:
Budynek.
NrE1.1 Rzut piwnic. Segment A.
Instalacja oswietlenia.
NrE1.2 Rzut piwnic. Segment A.
Instalacje elektryczne.
Nr E2.1 Rzut parteru. Segment F.
Instalacja o$wietlenia.
NrE2.2 Rzut parteru. Segment F.
Instalacje elektryczne.
Nr E3.1 Rzut pietra. Segment F.
Instalacja oswietlenia.
NrE3.2 Rzut pietra. Segment F.
. Instalacje elektryczne.
Rozdzielnie.
NrE10.1 Rozdzielnia TP-1A.
Piwnica. Segment A.
Nr E10.2 Rozdzielnia TST.
Piwnica. Segment A.
NrE11.1 Rozdzielnia TPOF-3.
Parter. Segment F.
NrE12.1-12.2 | Rozdzielnia TP2F-3.
Pietro. Segment F.
Nr E13.1 Rozdzielnia medyczna TMOF-3.
Parter. Segment F.
NrE13.2 Rozdzielnia medyczna TMOF-4.

Parter. Segment F.

6. Kopia uprawnien projektowych i przynaleznosci do izby inzynieréw.
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Tuchow, dnia 25.01.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy, z= projekt
budowlany zamienny: '

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA, A TAKZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO FRAGMENTU NA APTEKI | STERYLIZATORNIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Tuchow, dziatka nr 1818/2, 1818/3.

( nazwa inwestycji )

Inwestor:  Centrum Zdrowia Tuchéw Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
33-170 Tuchow

(dane inwestora )

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mer inz. ,].;1(?[:1\?7*'7!(/;4 N
Upr. bud. nr ewid. E/195/02
do projektowania | kisrgwapiaTobotami
budowlanymi w specjalnpécl instalacyjne|
bez ograniczen w zakresid sieci, instalacji
| urzadzen aleiyeenyeh | slghiraensfgetycznych

Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany zamienny w zakresie wewnetrznej
instalacji elektrycznej.

2. Podstawa opracowania.

1. zlecenie inwestora
2. obowigzujace normy i przepisy

3. Rozwiazania techniczne. Projekt budowalny zamienny.

Bilans mocy bez zmian. Nie jest konieczne zwiekszenie mocy przytgczeniowej w zwigzku
z opracowaniem projektu zamiennego.

3.1. Instalacja oswietlenia.

Sposob wykonania instalacji o$wietlenia ogélnego dostosowad do rodzaju $cian i stropow,
prowadzonych instalacji wentylacyjnych, itp.. Przewody uktadaé w korytach kablowych
montowanych w stropach podwieszanych. W $cianach uktada¢ w rurach RVKL p/t.

3.1.1. Oswietlenie podstawowe.

Wszystkie oprawy wyposazone w zaptonniki elektroniczne EVG. Przy doborze opraw
stosowac norme PN-EN 12464-1.
Na rysunkach podano przyktadowe typy opraw do zastosowania.

3.1.2. Sterowanie oswietleniem.

Sterowanie oswietleniem za pomoca wytgcznikow jednobiegunowych (cze$é
dwubiegunowych z jednym klawiszem) i wytacznikow bistabilnych.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY oy 4

Uy

3.1.3. Oswietlenie awaryjne.

Przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do stosowania
podczas awarii lub zaniku zasilania oswietlenia podstawowego:
- oswietlenie drogi ewakuacyjnej;

a) oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie drog ewakuacyjnych winno spetnia¢ nastepujace warunki:
- natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej osi drogi winno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix;
- natezenie o$wietlenia przy punktach p.poz. — min. 5 Ix;
- oprawy winny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2 m nad podtoga;
- minimalny czas stosowania o$wietlenia ewakuacyjnego - 1 h;
- pozostate zasady wykonania oswietlenia wg normy PN-EN-1838.

Do oswietlenia awaryjnego przewiduje sie zastosowanie opraw o$wietlenia z wiasnym
zrodtem zasilania awaryjnego (inwerter-akumulator, 1 h).
Stan pracy poszczegoélnych opraw bedzie monitorowany centralnie.

b) znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa dotyczgce ewakuacji (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i

kierunek ewakuacji) nalezy instalowac zgodnie z wymaganiem norm.
Piktogramy wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Na zewnatrz (oSwietlenie przestrzeni zewnetrznej za wyjsciem ewakuacyjnym) ujeto
oprawy wyposazone w grzatke z termostatem do niskich temperatur (zabezpieczenie
prawidtowej pracy modutu zasilajgcego w niskich temperaturach).

Stan pracy poszczegoélnych opraw bedzie monitorowany centralnie.

3.2. Instalacja gniazd wtykowych.

Montaz gniazd dostosowac do funkcji pomieszczen. W pomieszczeniach sal chorych
przewiduje sie montaz paneli nadtézkowych (lub inne rozwigzanie wg potrzeb). W
pomieszczeniach sal operacyjnych przewiduje sie montaz paneli zasilajgcych sciennych i
kolumnowych (lub inne rozwigzania wg potrzeb i DTR zastosowanych urzadzen).

Gniazda instalowane w pomieszczeniach wilgotnych — hermetyczne, stopier min. |P44.

3.3. Instalacja sitowa 3-fazowa.

Instalacje zasilajgce sitowe 3-fazowe prowadzi¢ w korytach kablowych. Przyjeto ze
obwody zasilajgce odbiorniki beda wyposazone w gniazda zasilajgce.
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3.4. Zasilanie pomieszczen uzytkowanych medycznie.

Zasilanie aparatury medycznej odbywac sie bedzie z sekcji rezerwowanej poprzez agregat
prgdotworczy. Dodatkowo urzadzenia klasy 2 zasilane bedg poprzez UPS.

3.4.1. Pomieszczenia grupy 0 1.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez szybkie wytgczenia zasilania z
zastosowaniem wytgcznikédw ochronnych réznicowopradowych o czutosci zadziatania 30 mA.

3.4.2. Pomieszczenia grupy 2.

Zasadg ochrony w pomieszczeniach grupy 2 jest stosowanie uktadu IT z izolowanym
punktem neutralnym (przez wykorzystanie transformatoréw separacyjnych), ze statg kontrolg
izolacji oraz wyrownanie potencjatéw wszystkich mas metalowych, posadzek itp. w obrebie
pomieszczenia.

Grupa funkcjonalnie potgczonych pomieszczen zasilana poprzez oddzielny transformator.
Stan instalacji sygnalizowany poprzez kasety sygnalizacyjne SG-3U w pomieszczeniach.

Poszczegdlne obwody zabezpieczone przecizwarciowo. Odpornos¢ na krotkotrwate
przecigzenia uzyskuje sie poprzez stosowanie odpowiednich transformatoréw ochronnych
medycznych IT. .

Przy zaniku napiecia zasilania podstawowego lub jego obnizeniu o ponad 10 % na czas
dtuzszy niz 3 s musi nastgpi¢ szybkie zatgczenie zasilania napigcia rezerwowego.

Kazda rozdzielnia w systemie IT wyposazona w moduty do ciggtego monitorowania stanu
pracy urzgdzen w ukfadzie IT. Przekroczenie nastawionych wartosci sygnalizowane bedzie
na kasetach sygnalizacyjnych SG-3U.

Przyjeto rozwigzania systemowe firmy POLMED.

3.5. Zasilanie instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

Zasilanie urzgdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych bedzie odbywac sie z poszczegolnych
rozdzielni TW1/Piwnica i TW2/Parter wydzielonych do zasilania w/w urzadzen.

Lokalizacje rozdzielni TW1, TW2, typ, zasilanie, wyposazenie, sterowania uzgodnic¢ na
etapie prac w porozumieniu z inwestorem i DTR zastosowanych urzadzen.

Wentylacja pomieszczen pietra poprzez wentylatory kanatowe zgodnie z projektem
branzowym. Zasilanie wentylatoréw z rozdzielni TP2F-3. Sterowanie wentylatorami —
wykona¢ wg potrzeb, uzgodni¢ na etapie prac w porozumieniu z inwestorem i DTR
zastosowanych urzadzen.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

3.6. Rozdzielnie zasilajace.

Dla potrzeb zasilania obwodéw objetych projektem zamiennym zaprojektowano
rozdzielnie:

- TP-1A (piwnica, segment A);

- TPOF-3 (parter, segment F);

- TP2F-3 (pietro, segment F);

- TMOF-3, TMOF-4 (parter, segment F) — rozdzielnie medyczne;

- TST (piwnica, segment A) — rozdzielnia dla potrzeb zasilania urzadzen sterylizatorni.

Przyjeto podziat w rozdzielniach TPxx podziat na sekcje zasilajgce podstawows i
rezerwowa, tak jak w projekcie budowlanym podstawowym. Dopuszcza sie wykonanie
rozdzielni w konfiguracji wg potrzeb i standardéw juz istniejacych na obiekcie.

Doktadne lokalizacje rozdzielni ustali¢ na etapie wykonawstwa.

3.7. Przejscia instalacii.

Instalacje przy wejsciach i na wyjsciu z wydzielonych stref pozarowych oraz na
przepustach pomiedzy pietrami powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementow (stref). Wykonaé wg rozwigzan typowych stosowanych przez producentow.
Przejscia odpowiednio oznaczy¢.

3.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej zlokalizowana gtéwna szyna uziemiajgca GSU. Do
niej przytgczy¢ instalacje potaczen wyrownawczych i wszystkie instalacje uziemien.

W poblizu kazdej podrozdzielni pietrowej wykona¢ lokalng szyne fo#qczeﬁ
wyréwnawczych. Szyny lokalne potgczone przewodami LgY 25 mm*z szyng gtéwng GSU.

Dla pomieszczen grupy 2 nalezy wykonaé po dwie szyny wyrdwnawcze:

- szyna potgczen wyréwnawczych urzadzen elektrycznych;

- szyna potgczen wyréwnawczych obcych (koryta metalowe, instalacje, rurociggi
przewodzace, stolarka metalowa, dostepne elementy konstrukcyjne, podtoga antystatyczna).

Szyny wyrownawcze w obudowach p/t.

3.9. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ograniczniki przepie¢ w rozdzielniach zasilajacych.

3.10. Ochrona od porazen.

Zaprojektowany uktad sieci dla instalacji typu TN-C-S.

Izolacja przewoddw, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigce
przed dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.

Ochrona dodatkowa:

- wykonac potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe.

- ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy wytgcznikéw réznicowo-
pradowych o czutosci zadziatania 30 mA, wytacznikéw nadpradowych.
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3.11 Instalacja monitoringu i kontroli dostepu.

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone w instalacje telewizji przemystowe;j
(monitoringu) oraz instalacje kontroli dostepu — wg projektu wykonawczego. Zrealizowa¢ wg
istniejacych standardow na obiekcie, zalecen i w porozumieniu z inwestorem w nawigzaniu
do pierwotnego opracowania.

3.12 Instalacja SAP.

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone w instalacje SAP — wg projektu
wykonawczego. Zrealizowac¢ wg istniejgcych standardéw na obiekcie, zalecen i w
porozumieniu z inwestorem w nawigzaniu do pierwotnego opracowania.

Drzwi oznaczone jako SAP maja sie automatycznie odblokowac jedynie podczas wykrycia
pozaru przez system SAP.

4. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna
by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania
normy PN-IEC-60364-6-61.

5. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i sztukg
budowlang pod nadzorem osoby upowaznionej.

2. Wykonanie instalacji w konfiguracji wg potrzeb i standardéw juz wykonanych
istniejgcych na obiekcie.

Tuchoéw, styczen 2016 r Projektowat:

mgr inz. JA cm-gffmz.ﬁ; N
Upr. bud. nr ewid . £,195/02

do projektowania | kiero\vahia robotami

%C\ instalacyjnej

’ sieci, instalacji
2en eleklrycanych i eigkiroengrgetycznych



