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UWAGI: \\\////
1. Przed rozpoczeciem prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekt zamienny konstrukcji nalezy rozpatrywac z projektem pierwotnym LCD \Q \q Q f\ W \A N\ OBIEKT:
konstrukciji ktéry nadal jest obowigzujgcy. Elementy konstrukcyjne nie ujete w projekcie 4 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
zamiennym :m_va\ <<<_8:mﬁ<<@ projektu Em:zoﬁ:moo. _Ao:mﬁwcxo_.m. . . PRO ;\m KTOWANIE Z PASJA UZYTKOWANIA CZESCI SZPITALA
3. _”v\mc.:mx :m._mwNV\ ﬂ.ONxﬂm:\V\émo BﬁNm_.: Nxvﬂo_ﬁmx_”mﬂd architektonicznym, projektami LESZEK CICH 1el.0696—630—673, www.lcdprojekt.pl TUCHOW, DZ. NR: 1818/2 i 1818/3
ranzowymi i projektem pierwotnym konstrukcji. — TAZR: BRANZA:
4. Przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym PROJEKTOWAL: _H@w_‘N__%_AN CICH PODRIS P. BUDOWLANY KONSTRUKCJA
i projektami branzowymi stosujgc zasade aby mate otwory wycina¢ w przestrzeni ZAMIENNY
pustakowej stropu. “\_uwﬂ_.\. ommwm\%:ém_ww\,wmg dowlana NAZWA RYSUNKU:
5. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. ey mgr nz. oS ELEMENTY KONSTRUKCYJUNE PIWNIC — SEG.A
WONMZ> .—ZN_U_M SKALA: DATA: NR RYS.
153/2001
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