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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny konstrukcji przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci szpitala w Tuchowie przy ul. Szpitalnej
dziatce nr: 1818/2 i 1818/3.

2. Podstawa opracowania.
« Projekt zamienny branzy architektonicznej — mgr inz. arch. Tomasz Krzemirski
» Projekt pierwotny architektury i konstrukcji — maj 2012
+ Ekspertyza techniczna — kwiecien 2012r
e Wytyczne branzowe.
« Normy i obowigzujgce przepisy prawne

3. Zalozenia przyjete do obliczen.

+ Lokalizacja obiektu w III strefie wiatrowej oraz w 3 strefie $niegowe;j.
» Przyjeto II kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
+ Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: h,=1,0m

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

4.1. Opis ogolny wprowadzanych zmian

W trakcie budowy zdecydowano, o zmianie funkcji w piwnicach segmentu A oraz na parterze
i I pietrze segmentu F w stosunku do projektu pierwotnego. W zwigzku z tym projektuje sie
dodatkowe przebicia w $cianach i stropach. Stad projektuje sie dodatkowe nadproza z belek
stalowych, stupy zelbetowe oraz nowe fragmenty stropdw wylewanych.

Pozostate elementy konstrukcyjne budynku pozostajg bez zmian, wg projektu pierwotnego.
Projekt pierwotny konstrukcji jest nadal obowiazujacy.

4.2 Nadproza stalowe NS.

Wszystkie nowoprojektowane nadproza w budynku nad wykuwanymi lub powiekszanymi
otworami drzwiowymi, zaprojektowano z dwoch lub czterech profili  stalowych
(dwuteownikéw 1120 lub 1140 ) ze stali S235JR. Belki stalowe skreci¢ ze sobg za pomoca
$rub M12 klasy 4.8. Pofgczenia belek srubami wykonuje sie minimum na obu koncach oraz
co maksymalnie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy wykonywac ostroznie i niezbyt
ciezkim miotem, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija sie siatka, celem zapewnienia
lepszej przyczepnosci zaprawy.

Nadproza montowa¢ w nastepuijacej kolejnosci:

1) Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z rdzy. W
nastepnej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2) Wykona¢ montazowe podparcie stropu i muru ponad nadprozem stemplami i zastrzatami,
3) Wykuc otwory na wylot Sciany w miejscach oparcia belek stalowych.

4) Dla nadprozy NS-1 do NS-4 wykona¢ podlewki cementowe z zaprawy cementowej o
proporcjach cementu do piasku 1:1 (minimalna grubos¢ podlewki 5 cm). Dla nadproza NS-5
wykona¢ poduszke betonowg z betonu B30 o grubosci min. 15cm.
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5) Wyku¢ bruzde w $cianie na gteboko$¢ potowy jej grubosci (na wysokosc¢ belek stalowych),
6) Wiozy¢ pierwszg belke (belki)

7) Po zatozeniu belki (belek) wbic kliny stalowe, co 50 cm miedzy belke a spoczywajgcy mur
dla unikniecia mogacego powsta¢ osiadania gérnego odcinka Sciany i wypetni¢ zaprawq
cementowg przestrzen miedzy goérng stopkg dzwigara a murem.,

8) Wykuc drugg czes¢ grubosci Sciany, osadzi¢ kolejng belke (belki), podklinowac j.w,
9) Skrecic¢ belki Srubami w potowie ich wysokosci,

10) Szczeline miedzy Sciang nad belkg a ksztattowniki utozy¢ zaprawe cementowg ubijajgc
przez sztychowanie,

11) Ostroznie wycig¢ $ciane ponizej nadproza
12) Obtozy¢ belki siatkg stalowa, obetonowac i wykonac tynk cementowy

13) Podparcie montazowe mozna zdjg¢ po uptywie min. 14 dni od wypetienia zaprawa
cementowa

4.3. Stupy Zelbetowe.

W celu wzmocnienia $ciany w miejscu oparcia istniejgcego nadproza nad I pietrem oraz
wzmocnienia Sciany parteru projektuje sie stupy zelbetowe w grubosci $ciany wykonane we
wczesniej wykutych brudach. Stupy o wymiarach 28cm x 44cm wykonac jako wylewane na
budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone podtuznie pretami #12mm i poprzecznie
strzemionami #8 co 15cm ze stali AIIIN (B500SP) zgodnie z rysunkiem nr 5. Zbrojenie
podtuzne stupéw nalezy zakotwi¢ odpowiednio w istniejgcym wiencu za pomocg zywicy
iniekcyjnej. Przed wykonaniem stupa S-2 nalezy wykona¢ podparcie montazowe istniejgcego
nadproza i muru ponad nim. Wszystkie stupy wykonaé przed montazem nadproza N-12 z
projektu pierwotnego.

Otulenie dla zbrojenia stupéw nalezy przyjgc rowne 3cm.

4.4. Stropy zelbetowe STR.

W miejscu wyburzenia komina oraz w miejscu projektowanych duzych otworéw pod
wentylacje mechaniczng, projektuje sie wyburzenie fragmentéw istniejgcych stropow
gestozebrowych i wykonanie nowych Zzelbetowych monolitycznych. Wyburzenie stropéw
gestozebrowych wykona¢ od belki do belki stropowej i pomiedzy nimi wyla¢ nowy strop.
Nowe fragmenty stropdéw sktadajg sie z belek Zelbetowych wysokosci 25cm opartych na
istniejgcych wiencach oraz piyty zelbetowej grubosci 8cm opartej na belkach Zelbetowych.
Oparcie belek zelbetowych na wiencu nalezy zrealizowaé poprzez wykucie gniazd na
gtebokos$¢ 25cm w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ zbrojenia podtuznego wienca. Stropy STR
wykonywac kolejno. Zabronione jest rownoczesne wykonywanie stropéw STR-1, STR-2 i
ST2-3.

5. Wytyczne techniczne wykonywania prac budowlanych.

a) wszelkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych , Arkady, zasadami
sztuki budowlanej i z uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym opisie.

b) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano - montazowych.
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6. Uwagi koncowe.
Wszystkie wymiary powtdrnie sprawdzi¢ przez bezposredni pomiar na budowie a catos¢
robot budowlanych wykonaé pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacC tacznie z projektem zamiennym architektury
i projektem pierwotnym konstrukcji i architektury

Wszystkie Scianki dziatowe gr. 12cm stojgce na stropach nalezy wykonaé jako lekkie z
betonu komdrkowego na zaprawie klejowej.

Elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ wg projektu pierwotnego,
ktory nadal jest obowigzujacy.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Cich
upr. nr MAP/0008/PWOK/05

marzec 2016r

Opis konstrukcji: Szpital w Tuchowie



