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Odwiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ,INSTALACJA

MEDYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY , ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
OWANIA CZESCI SZPITALA NA DzZ. NR 1818/2, 1818/3, OBR. M.
W, GM. TUCHOW” Jjest sporzadzony zgodnie =z obowigzujgcymi

isami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO PB ,,INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZPITALA NA DZ. NR 1818/2, 1818/3,
OBR. M. TUCHOW, GM. TUCHOW”

T. CzZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem;

- projektu budowlano-architektonicznego;

- uzgodnien branzowych;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w
zakresie instalacji gazdéw medycznych dla przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania czesci szpitala na dz. nr 1818/2, 1818/3,

obr. m. Tuchdéw, gm. Tuchdw.

3. INSTALACIA GAZOW MEDYCZNYCH.

Projektowane instalacje gazdéw medycznych, zgodnie =z Dyrektywa
93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. -
o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 =z dnia 17 czerwca
2010 «r.), zostaty =zaliczone do wyrobdw medycznych klasy IIb.
Instalacja, Jjako wyrdéb medyczny, =z woll Inwestora moze =zostac
oznakowana znakiem CE.

Wszystkie przywolane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane =z
Dyrektywa 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, musza byc¢
przestrzegane, tak aby instalacja mogta zosta¢ oznakowana przez jej
Wykonawce znakiem CE.

Na poszczegdlnych kondygnacjach projektowane instalacje beda
rozprowadzane wzdiuz korytarzy, w przestrzeni stropdéw podwieszonych,
pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach gdzie nie beda zainstalowane stropy podwieszane
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pﬁzewody instalacji oraz wszystkie odgatezienia od poziomdéw do
poszczegdlnych pomieszczen beda prowadzone w tynku.

Poziomy instalacji beda wyposazone w pietrowe skrzynki zaworowe,
umozliwiajace odciecie kazdej z instalacji na kazdym z pozioméw oraz
strefowe zespoly kontrolne (skrzynki zaworowe) - SZK, umozliwiajace
odcinanie zasilania dla poszczegdlnych stref np. sali operacyjnych,
sali wybudzeniowe]j, sali porodowych, Sali intensywnej opieki
noworodka. Strefowe zespoly kontrolne beda umozliwiaty optyczna
kontrole ciénienia gazdé4w medycznych. Zamontowane w strefowych
zespotach kontrolnych - SZK strefowe zawory odcinajace - kulowe beda
umozliwialy w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, np. sali
operacyjnej czy sali wybudzeniowej bez pozbawiania zasilania
pozostatych.

Punkty nasécienne =zasilania rezerwowego w salach operacyjnych oraz
sali intensywnej opieki noworodka beda =zasilane przez odrebne
strefowe zespoty kontrolne.

2.3. Instalacje gazdw medycznych - rurociagi.

Projektowane instalacje beda wykonane z rur miedzianych typu SF - Cu
(R290) wg PN-EN 13348, taczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu
spoiwa L-AG 45Sn wediug DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich
zYaczek 1 ksztattek miedzianych.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prdézni,
sprezonego powietrza medycznego, podtlenku azotu 1 odciagu gazodw
poanestetycznych, nalezy stosowa¢ armature wykonana =z mosiadzu ©
zawartosci miedzi minimum 58 % - MO58. Materiaty =zastosowane do
produkcji armatury powinny speiniaé¢ kryteria okres$lone w normie EN
ISO 15001. Zawory do tlenu i podtlenku azotu powinny posiadac atest
na zgodnos¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ Srednice
nominalne jak $érednice przewodéw, na ktérych beda =zainstalowane.
Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w

wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢
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gwintowane 1 nalezy je 11aczy¢ z przewodami instalacji za pomocsg
Srubunkdw.

Instalacje gazdw medycznych beda =zakohczone punktami  poboru
wykonanymi zgodnie z norma EN ISO 9170-1.

Punkty odciagu gazdw poanestetycznych - AGSS, oznaczone w projekcie
- Og, musza byc wykonane zgodnie z normg EN ISO 9170-2.

Projektowane punkty poboru gazdéw medycznych beda instalowane w
jednostkach zasilajagcych takich Jak: sufitowe kolumny
anestezjologiczne, sufitowe kolumny chirurgiczne, kolumny
intensywne]j opieki, panele nad 1é6zkowe oraz montowane bezposSrednio w
$cianach pomieszczen jako Scienne zestawy punktdéw poboru.
Zastosowane Jjednostki =zasilajace powinny speinia¢ wymogli normy EN
ISO 11197.

UWAGA :

Punkty poboru zainstalowane w jednostkach zasilajgcych oraz w
Scianach pomieszczen muszq by¢ wykonane w tym samym standardzie, tak
aby osprzet ruchomy mégt byé wymiennie stosowany zardéwno w

jednostkach jak iw punktach Sciennych.

4. WYTYCZNE SYGNALIZACII STANU GAZOW MEDYCZNYCH.

Zgodnie 2z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacije
gazbw medycznych beda wyposazone w system alarmowy automatyczne]
sygnalizacji stanu gazdw medycznych. System alarmowy automatycznej
sygnalizacjli stanu gazdw medycznych sklada sie ze strefowych
zespoitdw kontrolnych - S8ZK oraz analogowych sygnalizatordw gazdw
medycznych - SA. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrow
pracy instalacji gazdw medycznych i1 sygnalizowania stuzbom medycznym
Szpitala standw awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZK =zabudowane sa czujniki cisnienia, podlaczone do
przewoddw instalacji gazdéw medycznych, na ktérych zamontowane sa
awaryjne zawory odcinajace - kulowe. Skrzynki zaworowo-informacyjne
oraz sygnalizatory montowane beda we wnekach o wymiarach podanych w

kartach katalogowych.
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Rozmieszczenie elementdw systemu, to Jjest strefowych =zespoiodw
kontrolnych - SZK oraz sygnalizatordw - SA przedstawiono na rzutach
parteru oraz I pietra.
Zakresy cidnienia i podcidnienia po przekroczeniu, ktérych nastepuje
alarm Swietlny i akustyczny:
e (Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
e Podciénienie prézini - powyzej 0,06MPa i ponize] 0,09MPa;
e Cisnienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i
powyze] 0,6 MPa;
e Cijnienie sprezonego powietrza 0,7 MPa - ponizej 0,56 MPa i
powyze]j 0,84 MPa;

e (Cisnienie podtlenku azotu - ponizej 0,4MPa i powyze]j 0,6MPa;

Sygnat o) przekroczeniu wielkosci cidnienia i podcisdnienia
nastawionych na czujnikach cisnienia, przesytany bedzie przewodami
elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazdw zainstalowanego w skrzynce
zaworowo - informacyjnej do sygnalizatordw. Sygnaly alarmowe trwajg
dopéki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wrdci do normy.
Sygnalizatory sygnalizuja alarmem zardwno przekroczenie o 20%, jak i
spadek o 20% cisnienia roboczego. Zastosowany system sygnalizacji

powinien speinia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

5. WYTYCZNE MONTAZU.

a) Instalacje gazdw medycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg EN -
ISO 7396-1 - ,Systemy rurociagowe dla gazdéw medycznych - Czesc 1:
Rurociagi dla sprezonych gazdéw medycznych i prézni”.

b) Roboty montazowe nalezy wykonaé wg ,Wytycznych Dbudowy i

eksploatacji instalacji tlenowych w =zakladach leczniczych” oraz wg

poradnika ,Instalacje 2z rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI
«Instal”.

c) Ciédnienie prébne dla przewoddéw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania proby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowac po

przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;

d) Badania odbiorcze.
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Badania odbiorcze po zakohczeniu montazu instalacji rurociggowych

gazdw medycznych i zainstalowaniu punktdw poboru obejmuija:

- Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikdw;

- Kontrole oznakowania rurociagdw;

- Probe wytrzymalosci mechanicznej - préba cis$nieniowa;
- Prébe szczelnosci;

- Kontrole zaworéw odcinajacych - strefowych ;
- Prébe na obecno$é potaczen krzyzowych;

- Prdébe na obecnosdé przeszkdd w przeplywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow
przyporzadkowania do odpowiadajacej instalaciji oraz
identyfikaciji;

- Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

- Badanie zaworéw nadmiarowych;

- Badanie Zrédet zasilania;

- Préby instalaciji kontrolnych i alarmowych;

- Prdébe na obecnosé zanieczyszczen stalych w rurociggach
- Badanie jakosci sSprezonego powlietrza medycznego;

- Napeinienie instalaciji wiasciwym rodzajem gazu;

- Prébe na tozsamoéé gazu;

poboru i

mozliwodci

instalacii;

- Sprawdzenie prawidiowo$ci oznakowania rurociagdw i armatury;

Badania odbiorcze po zakohczeniu montazu instalacji rurociagowych

gazéw medycznych i zainstalowaniu punktédw poboru nalezy

Procedur opisanych w Zalaczniku #C" do normy EN ISO 7396-

Badania odbiorcze i rozruchu systemu AGSS nalezy wykonad

opisanych w Zalaczniku »B" do normy EN ISO 7396-2.

wykonaé wg
1.

wg procedur

e) przewody instalacji gazéw medycznych powinny byé¢ oznakowane wg

normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w nastepujgcych kolorach:

¢ Tlen - kolor bialy;
e Prdznia - kolor Eoktys

® Sprezone powietrze - 0,5 MPa - kolor biaty i czarny;

® Sprezone powietrze - 0,7 MPa - kolor biaty, czarny i biaty;

® Podtlenek azotu - kolor niebieski;
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f“OdElééﬁéazéw po anestetycznych - kolor zielony;

Oprécz oznakowania barwnego na rurociagach nalezy opisaé¢ w sposob
trwaly prowadzone medium - nazwe gJgazu i zaznaczy¢ kierunek Jjego
przepiywu. Opis powinien byé wykonany za pomoca liter o wysokosci
nie mniejszej niz 6 mm.

W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki zawierajace wyze]
przedstawione informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢é naniesione
na rurociagi przy zachowaniu odstepéw nie wiekszych niz 10 m.
Dodatkowo, oznaczenia powinny zostaé naniesione przed $cianami i
przegrodami oraz Ww poblizu punktéw poboru.

f) Instalacje nalezy przekazacC uzytkownikowi pod cidnieniem roboczym
ustalonym w trakcie rozruchu instalacji gazdéw medycznych;

g) Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez
$ciany 1 stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref
pozarowych) nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych oraz
zabezpieczy& pozarowo uszczelnieniami o odpornogci ogniowej jak dany
element budowlany. Przepusty instalacji prowadzone przez gciany 1
stropy nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ale
ktére posiadaja klase odporno$ci ogniowe]j co najmniej EI 60,
wymagaja takiego zabezpieczenia jezeli posiadaja $rednice wieksza
niz 4 cm oraz znajduja sie w elementach wydzielajacych pomieszczenia
zamkniete (wentylatorownie, kottownie, wydzielone klatki schodowe
itp.)

Dla rur 2z materiatdw niepalnych - ognioochronna peczniejaca masa

uszczelniajaca CP 601S wg katalogu LJHILTI?;

Przejécia 1instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze
szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) nalezy uszczelnié materiatem
niepalnym;

Opracowatl:

mgr inz. Grzegorz Pabjan




