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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZAMIENNY
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,

e Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (znak: UAB.6740.602.2012.ZD z dnia
26.07.2012r), decyzja zamienna znak: UAB.6740.516.2015 z dnia 27.05.2015r
decyzja zamienna znak: UAB.6740.439.2016 z dnia 06.05.2016r oraz decyzja
zamienna znak: UAB.6740.1408.2019.ZD z dnia 28.11.20109r.

Zgoda MWIS na odstepstwo od obowigzujgcych przepisow,
Wizja lokalna,

Uzgodnienia branzowe i materiatowe,

Obowigzujgce przepisy i normy,

Dokumentacja archiwalne,

Aktualny MPZP dla miasta Tuchowa,

Wytyczne inwestora.

2. Adres i Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla inwestycji pn: Przebudowa
oraz rozbudowa budynku szpitala, a takze zmiana sposobu uzytkowania jego fragmentu na
apteki i sterylizatornie wraz z przebudowa i rozbudowg instalacji wewnetrznych,
przeniesieniem przytaczy pradu i wody, przebudowsg i rozbudowg kanalizacji deszczowe;j,
budowie hydrantu zewnetrznego i utwardzeniu terenu na dz. nr 1818/2 i 1818/3 obr. m.
Tuchdéw, gm. Tuchow.

Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji. Czes¢ budynku - oddziat
ginekologiczno-potozniczy, sterylizatornia, apteka szpitalna posada odbiér czesciowy i
decyzje na uzytkowanie.

Projektowany zakres zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym:
Projekt zamienny obejmuje zmiany w obrebie nastepujgcych czesci budynku:

1. Segment A (piwnice) — brak zmian.

2. Segment B(catos¢) — brak zmian. Rozbudowa i nadbudowa segmentu B realizowana
bedzie wg odrebnej decyzji — zwigzanej z nadbudowg budynku szpitala (decyzja nr
584/2017 — pismo znak: UAB.6740.512.2017.ZD z dnia 05.05.2017r).

3. Segment F (parter) — projekt obejmuje przywrécenie traktu porodowego do centralnej
czesci segmentu F. We wschodniej czesci tego segmentu projektuje sie lokalizacje sal
operacyjnych (zgodnie z projektem zamiennym zatwierdzonym dnia 06.05.2016r). i
potaczenie ich z oddziatem ginekologiczno-potozniczym. Nowoprojektowany trakt
porodowy oraz sale operacyjne bedg potgczone wewnetrznym uktadem
komunikacyjnym oddziatu.

4. Segment E (parter) — projekt obejmuje przywrécenie gabinetéw przychodni. Rezygnuje
sie z lokalizacji bloku operacyjnego w tej czesci budynku.

Zasadnicze zmiany w projekcie zostaty oznaczone w kolorze czerwonym.

Projekt budowlany zamienny obejmuje jedynie zmiany w obrebie obiektu i nie istnieje
konieczno$¢ sporzadzania projektu zamiennego zagospodarowania terenu.

Analiza obszaru oddziatywania inwestycji pozostaje bez zmian i obejmuje jedynie
inwestowane dziatki.

Informacja BIOZ — zgodnie z projektem pierwotnym

3. Ogolny opis budynkéw - /bez zmian/

4. Elementy przeznaczone do rozbiorki - /bez zmian/
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5. Zalozenia projektowe — budynek

5.1

Ogdlny opis projektowanej rozbudowy i przebudowy — wykaz zmienianych elementéw

Projekt zamienny nie zmienia zasadniczych elementéw projektowanej rozbudowy i
przebudowy zawartych w projekcie pierwotnym. Zmiany obejmujg jedynie uktad funkcji
w obrebie budynku.. Zmiana funkcji warunkuje zmiane ukfad otworéw okiennych i
drzwiowych. Projekt nie obejmuje zmiany gabarytéw budynku (z wylaczeniem
rezygnacji z projektu rozbudowy segmentu B), szybu dzwigowego na dziedzincu
wewnetrznym oraz zadaszonego podjazdu dla karetek.

5.2 Segment A - /bez zmian/

Parter — /bez zmian/

Dach — /bez zmian/

5.3 Segment B

Piwnice — /bez zmian/
Parter — /bez zmian/
Dach — /bez zmian/

5.4 Segment C - /bez zmian/
5.5 Segment E

Piwnice — /bez zmian/

Parter — projekt obejmuje przywrocenie pierwotnej funkcji tej czesci budynku — i
gabinetéw przychodni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Rezygnuje sie z
wszelkich przerébek tej czesci budynku.

Pietro — /bez zmian/
Dach — /bez zmian/

5.6 Segment F

Piwnice — /bez zmian/

Parter — Zakres zmian w projekcie obejmuje zmiany przywrécenie bloku operacyjnego
na wschodd od klatki schodowej) oraz przywrécenie traktu porodowego w centralnej
czesci segmentu F. Wyburzenia w obrebie bloku operacyjnego realizowane beda
zgodnie z projektem zamiennym zatwierdzonym dnia 06.05.2016r. Sam projekt bloku
operacyjnego jest powrdceniem do wersji projektu zatwierdzonej w dniu 06.05.2016r.
Dodatkowe wyburzenia (punktowe) zwigzane z projektowanym wewnetrznym uktadem
komunikacyjnym oddziatu realizowane zgodnie z projektem zamiennym z dnia
28.11.2019r.. Wyburzenia w zakresie projektu zamiennego obejmujg réwniez $ciany
dziatowe oznaczone na rzucie bedgcym czescig niniejszego projektu. Projektuje sie
przebicia w stropie w celu prowadzenia instalacji. Istniejgce otwory okienne i drzwiowe
(oznaczone na rzucie) zostang zamurowane. Projektuje sie stupy zelbetowe i belki
stalowe- wg projektu konstrukcji (zatwierdzonej poprzednim projektem). Projekt
obejmuje budowg nowych $cianek dziatowych — w dostosowaniu do projektowanej
funkcji. Istniejgca klatka schodowa zostanie wydzielona $cianami o wymaganej
odpornosci ogniowej. Segmenty E i F oddzielone od siebie zostang $ciang o klasie REI
120 oraz drzwiami o klasie EI60. Projektuje sie réwniez wyréwnanie §cian w trakcie
porodowym oraz wydzielenie dodatkowej tazienki przy sali porodowej. Projekt obejmuje
réwniez zmiany kierunku otwarcia drzwi do sal porodowych.

Pietro — /bez zmian/
Dach — /bez zmian/

5.7 Projektowany szyb dzwigowy

PzAB.str.4




STAROSTA TARNOWSKI

L]

ESTUDIO

W zwigzku z przywréceniem pierwotnej formy projektu rezygnuje sie z wykonania
dodatkowych drzwi na poziomie parteru do windy. Winda realizowana bedzie zgodnie z

projektem pierwotnym.

5.8 Dziedziniec wewnetrzny - /bez zmian/

. Charakterystyczne parametry budynku

SzerokosS¢ elewac]i froNtOWE] ............ovviiiiiiii e /bez zmian/
WYSOKOSE BUAYNKU ..., /bez zmian/
Kat NACHYIBRIA AEBALI.. .. coouviimsiviissismme s disyss 65 G5 SR« S s /bez zmian/
Liczba kondygnacji nadziemnych.............ccoouiiiiiiiiiiiie e /bez zmian/
Powierzchnia zabudowy ..............oooiiiiiiiiiiiici e /bez zmian/
Powierzchnia catkowita............cooouviiiiiiiiiiii e /bez zmian/
Powierzchnia UZYtKOWAE..........cvvuiireiiniiiiiciiisiistseeres s seansasressnnensnnsnnss 6181.79m?
T T T O ————— /bez zmian/

Segment A

Segment B (wraz z
tacznikiem)

Segment C (wraz z
tacznikiem)

Pow. zabudowy — 586.55m?

Pow. zabudowy — 483.34m?

Pow. zabudowy — 648.94m?
Pow. uzytkowa —

Pow. uzytkowa — 1121.94m? | Pow. uzytkowa — 782.68m? 1430.40m?
Pow. catkowita — 1608.55m? | Pow. catkowita — 1201.10m? Pow. catkowita —
Kubatura -6058.49m? Kubatura —4312.83m? 1752.75m?

Kubatura — 6628.50m?
Segment D Segment E Segment F

Pow. zabudowy — 579.50m?
Pow. uzytkowa — 904.11m?
Pow. catkowita — 1112.80m?
Kubatura —3051.75m?

Pow. zabudowy — 321.37m?
Pow. uzytkowa — 579.12m?
Kubatura —2732.10m?

Pow. zabudowy — 537m?
Pow. uzytkowa —1316.53m?
Kubatura — 4071m3

Parametry budynku zostaty policzone wraz z czesciami budynku objetymi odrebnymi

pozwoleniami na budowe.

7. Projektowany uktad funkcjonalny

7.1 Poziom piwnic - /bez zmian/

7.2 Poziom parteru

Na parterze zmianie ulega segment F oraz segment E. Znajdujgce sie we wschodniej
czgéci segmentu F pomieszczenia bloku operacyjnego zostang przeniesione do
segmentu E. W ich miejsce przeniesiony zostanie trakt porodowy z centralnej czeéci
segmentu F. Pomieszczenia po istniejgcym trakcie porodowym zostang zaadaptowane
na pokoje tozkowe. Dodatkowo przy wejéciu projektuje sie magazyn.

7.2.1 Poradnia dziecieca — segment B - /bez zmian/
7.2.2 Gabinety P.O.Z. — segment B - - /bez zmian/
7.2.3 Oddziat potozniczo-neonatologiczny — segment A, B, F

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ODDZIALU POLOZNICZO-NEONATOLOGICZNEGO
NR POW. POW.
POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA| PODLOGI
SEGMENT A:
A.0.04 | Salatézkowa 0.2 Wyktadzina PCV 20.54 m? 20.54 m?
A.0.06 | Salatézkowa 0.3 Wyktadzina PCV 21.32 m? 21.32 m?
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A.0.07 | WC pacjentki Wyktadzina PCV 3.43m2 3.43m?
A.0.08 | Salatozkowa 0.4 Wyktadzina PCV 21.32 m? 21.32 m?
A.0.09 | WC pacjentki Wyktadzina PCV 3.43 m2 3.43 m?
A.0.10 | Pokdgjlekarza Wyktadzina PCV 13.97 m? 13.97 m2
A.0.11 | WC lekarzy Wykfadzina PCV 3.25 m? 3.25 m?
A.0.12 | Magazyn sprzetu i aparatury | Wyktadzina PCV 3.63 m? 3.63 m?
A.0.13 | Magazyn czystej bielizny Wyktadzina PCV 219 m? 2.19 m?
A.0.14 | Brudownik/pom. porzadkowe | Wyktadzina PCV 6.76 m? 6.76 m?
A.0.15 | Magazyn brudnej bielizny Wyktadzina PCV 2.31 m? 2.31 m?
A.0.16 | Przedsionek sal noworodkéw | Wyktadzina PCV 12.17 m2 12.17 m?
A.0.16a| Kuchenka laktacyjna Wyktadzina PCV 2.65 m?2 2.65 m?
A.0.17 | Mycie inkubatoréw Wyktadzina PCV 7.76 m? 7.76 m?
A.0.17a| WC personelu Wyktadzina PCV 3.20 m? 3.20 m?
A.0.18 | Sluza Wykiadzina PCV 2.77 m? 2.77 m?
A.0.19 | Salaintens.opieki noworodka | Wyktadzina PCV 25.03 m2 25.03 m?
A.0.19a| Pom. z komorg laminarng Wyktadzina PCV 3.27 m? 3.27 m?
A0.20 | Sluza0.3 Wykiadzina PCV 3.33m? 3.33m?
A.0.21 | Pokdj wezesniakéw Wykifadzina PCV 17.32 m? 17.32 m?
A.0.22 Egmrggigfowama Wyktadzina PCV 1068 m2|  10.68 m?
A0.23 | Sluza 0.4 Wyktadzina PCV 3.74 m? 3.74 m?
A.0.24 | Punkt pielegniarski Wyktadzina PCV 5.39 m? 5.39 m?
A0.25 Zng’éfp'e"' posrednie] ) Wykladzina PCV 952m?|  9.52m?
A.0.26 | Wydawanie noworodkdw Wyktadzina PCV 7.57 m? 7.57 m?
A.0.27 | Pokdj laktacyjny Wyktadzina PCV 6.75 m? 6.75 m?
A.0.27 | Salatézkowa 0.7 Wykiadzina PCV 20.51 m? 20.51 m?
A.0.28 | WC pacjentki Wykiadzina PCV 3.71 m? 3.71m?
A.0.29 | Salatdzkowa 0.6 Wyktadzina PCV 19.71 m? 19.71 m?
A.0.30 | WC pacjentki Wyktadzina PCV 3.22 m? 3.22 m?
A.0.31 | Salatézkowa 0.5 Wykiadzina PCV 19.45 m? 19.45 m?
A.0.32 | WC pacjentki Wyktadzina PCV 2.86 m? 2.86 m?
A.0.33 | tazienka personelu Wykiadzina PCV 6.17 m? 6.17 m?
A.0.33a| Pom. socjalne Wyktadzina PCV 5.87 m? 5.87 m?
A.0.34 | Pom. socjalne Wyktadzina PCV 4.66 m? 4.66 m?
SEGMENT B

B.0.22 | tazienka pacjenta Wyktadzina PCV 4.69 m? 4.69 m?
B.0.21' | Punkt pielegniarski Wykiadzina PCV 4.78 m? 4.78 m?
B.0.23 | Sala {6zkowa po por. powiki. | Wyktadzina PCV 14.11 m? 14.11 m2
B.0.24 | tazienka pacjenta Wyktadzina PCV 3.31 m? 3.31 m?
B.0.26 | Pokdj zabiegowy Wyktadzina PCV 13.79 m2 13.79 m?2
B.0.27 | Pokoj t6zkowy Wyktadzina PCV 9.47 m? 9.47 m?
B.0.28 | tazienka pacjenta Wyktadzina PCV 2.60 m2 2.60 m?
B.0.29 | Pokoj przygotow. pielegn. Wykiadzina PCV 5.64 m? 5.64 m?
SEGMENT F

F.0.04 | Sekretariat Wyktadzina PCV 8.30 m? 8.30 m?
F.0.05 | Pokdj przyjecia pacjentki Wyktadzina PCV 9.08 m? 9.08 m?
F.0.06 | tazienka Wykiadzina PCV 2.06 m? 2.06 m?
F0.16 | Pokojtozkowy Wyktadzina PCV 12.93m2| 1293 m?
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F.0.19 | Pokdjwypoczynk. Person. Wyktadzina PCV 8.67 m? 8.67 m?
F.0.20 | WC personelu Wykiadzina PCV 2.96 m? 2.96 m?
F.0.21 Brudownik/pom. porzgdkowe |Wyktadzina PCV 6.00 m? 6.00 m?
F.0.22 | WC gosci /niepetnospr. Wykiadzina PCV 5.21 m2 5.21 m?
F.0.23 | Gabinet USG Wyktadzina PCV 6.92 m? 6.92 m?
LACZNIE: 429.98m? 429.98m

Projekt zamienny obejmuje rezygnacje z powiekszenia ilosci pokojow tézkowych w
obrebie oddziatu i przywrdcenie jego dotychczasowej formy.

Wszystkie pomieszczenia oddziatu wentylowane sg poprzez wentylacje nawiewnio-
wywiewna

7.2.4 Trakt porodowy - segment F

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TRAKTU PORODOWEGO

on POMIESZCZENIE POSMBZRE. | yporiios | BopL L
SEGMENT F:

F.0/07 | Sala porodowa 1 Wyktadzina PCV 19.84m? 19.84m?2
F.0/08 | tazienka Wyktadzina PCV 2.86m? 2.86m?2
F.0/09 | Sluza Wyktadzina PCV 2.13m2 2.13m?2
F.0/10 | Pokdj przygotowania pac;. Wyktadzina PCV 5.81m?2 5.81m?
F.0/11 | tazienka Wykiadzina PCV 2.02m? 2.02m?
F.0/12 | Sala porodowa 2 Wyktadzina PCV 19.43m? 19.43m?
F.0/13 | tazienka Wyktadzina PCV 3.18m? 3.18m?
F.0/14 | Sala porodowa 3 Wyktadzina PCV 21.18m? 21.18m?
F.0/15 | tazienka Wyktadzina PCV 2.03m? 2.03m?
F.0/17 | Dyzurka lekarska Wyktadzina PCV 12.93m? 12.93m?
F.0/18 | tazienka Wykiadzina PCV 3.33m? 3.33m?
LACZNIE: 98.75m? 98.75m?

Projekt obejmuje przywrocenie lokalizacji traktu porodowego do pierwotnej
lokalizacji — w centralna cze$¢ segmentu F. Projekt obejmuje wyréwnanie $ciany
oddzielajgcej dwie sale od korytarza, likwidacje wanny i podzielenie sal porodowych
mobilng Sciankg. Projektuje sie réwniez dodatkowg tazienke (pom. nr F.0/15).
Projektuje sie rowniez obrécenie kierunku otwarcia drzwi wej$ciowych do sal
porodowych.

Wejscie na trakt porodowy prowadzone jest poprzez $luze (pom. F. 0/09).
Przygotowanie pacjentki do porodu odbywac¢ sie bedzie w pomieszczeniu
przygotowania pacjentki (pom. F.0.10)wraz z tazienka (pom. F.0.1). Nastepnie do
dyspozycji pacjentek bedg trzy sale porodowe jednoosobowe z tazienkami (pom. nr
F.0/07, F.0/08, F.0/12, F.0/13, F.0/14 oraz F.0/15). Nadzér nad pacjetkami prowadzi¢
bedzie personel dla ktérego wydzielono gabinet (pom. nr F.0.17) wraz z tazienkg
(pom. nr F.0.18). W obrebie sal znajdujg sie stanowiska mycia i dezynfekcji rak.
Pokdj dla pacjentek po porodach powiktanych znajduje sie w dalszej czesci oddziatu
(pom. nr B.0/23), w okolicy punktu pielegniarskiego

Wszystkie pomieszczenia traktu porodowego wentylowane sg poprzez wentylacje
nawiewnio-wywiewng

7.2.5 Blok operacyjny — segment F

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BLOKU OPERACYJNEGO

NR | POMIESZCZENIE |  POSADZKA [ POW. [ POW.
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POM. | | UZYTKOWA| PODtOGI
SEGMENT E:

F.0/26 | Sluza pacjenta Wykiadzina PCV 10.32m? 10.32m?2
F.0/27 | Szatnia personelu brudna Wyktadzina PCV 6.47m?2 6.47m?
F.0/28 | Pom. higieniczno-sanitarne Wyktadzina PCV 6.21m?2 6.21m?2
F.0/29 | Szatnia personelu czysta Wykladzina PCV 2.21m? 2.21m?2
F.0/30 | Korytarz wewn. bloku operac. |Wykiadzina PCV 22.11m? 22.11m?2
F.0/31 | Magazyn sprzetu i aparat. Wykladzina PCV 5.22m? 5.22m?
F.0/32 | Magazyn bielizny czystej Wykifadzina PCV 1.57m? 1.57m?
F.0/33 | Magazyn bielizny brudnej Wykiadzina PCV 1.57m? 1.57m?2
F.0/34 | Pom. porzadkowe Wykiadzina PCV 1.98m? 1.98m?
F.0/35 | Mycie i pakowanie brud. narz. |Wykiadzina PCV 5.71m? 5.71m?2
F.0/36 | Sala operacyjnego 2 Wykiadzina PCV 33.95m? 33.95m?
F.0/37 | Przygotowanie pacjenta Wyktadzina PCV 6.14m? 6.14m?
F.0/38 | Przygotowanie personelu Wykitadzina PCV 7.10m? 7.10m?
F.0/39 | Przygotowanie pacjenta Wyktadzina PCV 34.07m? 34.07m?
F.0/40 | Sala operacyjnego 1 Wyktadzina PCV 6.14m?2 6.14m?
F.0/41 | Mycie i pakowanie brud. narz. | Wykiadzina PCV 5.72m? 5.72m?
F.0/42 | Pomieszczenie dia personelu | Wykiadzina PCV 6.06m?2 6.06m?
F.0/43 | Pom. hignieniczno-sanit. Wykiadzina PCV 2.93m? 2.93m?
L ACZNIE: 165.48m? 161.93m?

PzAB.str.8

Projekt obejmuje przeniesienie bloku operacyjnego we wschodnig czes¢ segmentu
F (przywrécenie poprzedniej wersji projektu zamiennego z dnia 06.05.2016r).
Zmiana lokalizacji projektowanego bloku operacyjnego wynika z potrzeb
praktycznych zgtoszonych przez personel medyczny szpitala. Powiekszenie
oddziatu o nowe pomieszczenia umozliwi tatwiejszy dostep zaréwno z pomieszczen
oddziatu jak i z traktu porodowego. Blok zostanie potgczony z oddziatem korytarzem
wewnegtrznym i nie bedzie koniecznosci transportu pacjenta do bloku poprzez
korytarz komunikacji ogolnej. Blok operacyjny zlokalizowano na parterze budynku
(poziom +0.00). Lokalizacja ta umozliwia szybki transport pacjenta na sale
operacyjng. Blok operacyjny skiada sie z dwoch sal operacyjnych. Blok operacyjny
oswietlony jest Swiattem sztucznym. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle konstrukgji
wynosi: 3.24m. W S$wietle wykonczenia sale operacyjne bedg mialy wysokosé
3.00cm, pozostate pomieszczenia bloku — 2.50m.

Gtéwne wejscie dla personelu odbywa sie z korytarza wewnetrznego oddziatu
pofozniczo-neonatologicznego do zespotu pomieszczen stanowigcych $luze
szatniowg. W jej sktad wchodzi pomieszczenie szatni brudnej (pom. nr F.0/27)
wyposazonej w szafki ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie, pomieszczenie
higieniczno-sanitarne (pom. nr F.0/28) z wydzielong kabing ustepowsg , natryskiem i
stanowiskami mycia i dezynfekcji rak oraz szatnia czysta (ubieralnia) (pom. nr
F.0/29) wyposazona w regat na czyste obuwie, regat na czyste ubrania, obuwie
nadajgce sie do mycia i dezynfekcji. Ze $luzy szatniowej personel dostaje sie do
korytarza wewnetrznego bloku operacyjnego. Transport pacjenta odbywa sie
poprzez Sluze pacjenta (pom. nr F0/26) wyposazong w stanowisko mycia i
dezynfekcji rgk. Nastgpnie pacjent przewozony do jednego z dwoch pokojow
przygotowawczych (pom nr F/0/37 oraz nr F.0/39) znajdujgcych sie przy salach
operacyjnych. Wyposazenie pokojow przygotowawczych stanowi stanowisko mycia
I dezynfekcji rgk. Kolejno pacjent przewozony jest do sal operacyjnych (pom.
F.0/36 lub F.0/37). Elementami wyposazenia sal sg: stét operacyjny, lampa
operacyjna jedno lub dwuczaszowa, kolumna anestezjologiczna, kolumna
chirurgiczna, aparat do  znieczulenia ogdlnego z  kardiomonitorem
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anestezjologicznym, defibrylator z mozliwoscia wykonania kardiowersji i
elektrostymulacji, diatermia chirurgiczna, stoliki narzedziowe, negatoskop cyfrowy
lub analogowo-cyfrowy, taborety obrotowe, szafy mobilne na materiaty chirurgiczne,
stelaz do zamocowania workéw na odpady, wézek anestezjologiczny, wodzek
pielegniarki i instrumentariuszki, stanowisko komputerowe stuzgce do rozliczania
materiatdw zuzytych podczas operacji, system dydaktyczny. Personel w obrebie
bloku posiada wydzielone pomieszczenie dla celéw socjalnych (pom. nr F.0/42)
wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym (pom. nr F.0/43). Wejscie personelu
do sal operacyjnych odbywa sie poprzez pomieszczenie przygotowawcze
wyposazone w stanowisko chirurgicznego mycia rgk (pom nr F.0/38).

W obrebie bloku wydzielone zostato pomieszczenie porzgdkowe — brudownik ( pom.
nr F.0/34) wyposazone w zlew gospodarczy zamontowany 50cm od poziomu
posadzki wraz ze zigczka z ciepta i zimng wodg oraz wpustem podiogowym i
dozownikiem na srodki dezynfekcyjne. Z korytarza wewnetrznego mamy réwniez
dostep do magazynu sprzetu i aparatury (pom. nr F.0/31), magazynu czystej bielizny
(pom. nr F.0/32) oraz magazynu kroétkotrwatego przechowywania brudnej bielizny
(pom. nr F.0/33).

Transport czystych i steryinych materiatéw na blok operacyjny odbywa sie poprzez
Sluze pacjenta.

Odpady medyczne, materiat zuzyty, brudne narzedzia i brudna bielizna przenoszona
jest poprzez okienko podawcze w drzwiach do pomieszczen przeznaczonych do
mycia i i pakowania brudnych narzedzi do szczelnych opakowan (pom. nr F.0/35
oraz pom. nr F.0/41) . Za pomocg wbzka transportowego ww. materialy
przenoszone sg na zewnatrz bloku operacyjnego (np. do centralnej sterylizatorni)-
poprzez $luze pacjenta (pom. nr F.0/26). Transport materiatbw odbywa sie z
zastosowaniem szczelnych opakowan transportowych.

Po zakonczonej operacji personel kieruje sie do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wchodzgcego w skfad sluzy szatniowej (bezposrednio z korytarza
wewnetrznego).

Sale wybudzen znajdujg sie poza blokiem operacyjnym — w obrebie oddziatu
potozniczo-ginekologicznego.

Wszystkie pomieszczenia bloku operacyjnego wentylowane sg poprzez wentylacje
nawiewnio-wywiewng. Pomieszczenia bloku operacyjnego beda klimatyzowane.
Szczegoty techniczne zgodnie z pierwotnym projektem branzowym.

7.2.6 Centralna Izba przyje¢ i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1ZBY PRZYJEC | AMBULATORYJNEJ OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ (CZESC)

. i) POMIESZCZENIE POSRETIA. | s | BoLEES
SEGMENT E:

E.0/09 | Magazyn czysty Wykiadzina PCV 1.95m?2 1.95m?
E.0/10 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 17.19m?2 17.19m?2
E.0/11 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 19.94m? 19.94m?2
E.0/12 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 19.79m? 19.79m?
E.0/13 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 17.36m? 17.36m?2
E.0/14 | Zaplecze gabinetu Wyktadzina PCV 9.83m? 9.83m?
E.0/15 | WC pacjentow/niepetnospr. Wyktadzina PCV 4.43m?2 4.43m?
E.0/16 | WC personelu Wyktadzina PCV 4.11m?2 4.11m?
E.0/17 | Pomieszczenie porzadkowe Wyktadzina PCV 2.48m? 2.48m?
E.0/18 | Magazyn brudny Wyktadzina PCV 6.57m? 6.57m?2
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| LACZNIE: | 103.65m2| 103.65m?|

Niniejszy projekt przywraca ukfad funkcjonalny w obrebie segmentu E, obejmujgce
pomieszczenia przynalezne do centralnej izby przyje¢ i AOS. Przywraca sie
lokalizacje toalety dla pacjentéw/niepetnosprawnych (pom. nr E.0/15) oraz toalety
dla personelu (pom. nr E.0/16). Pozostate pomieszczenia obejmujgce Ambulatoryjng
Opieke specjalistyczng pozostajg bez zmian.

7.2.7 Pomieszczenia komunikacji i pomieszczenia techniczne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI

NR POW. POW.
POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA | PODLOGI
SEGMENT A

A.0/01 | Wiattotap Wykiadzina PCV 9.156m? 9.15m?
A.0/02 | Przedsionek Wykiadzina PCV 31.34m? 31.34m?
A.0/03 | Korytarz Wyktadzina PCV 18.96m? 18.96m?
SEGMENT B

B.0/21 | Komunikacja Wykiadzina PCV 45.94m? 45.94m?
SEGMENT F

F.0/01 |Klatka schodowa Wyktadzina PCV 25.02m?2 25.02m?
F.0/02 |Sluza Wyktadzina PCV 4.21m? 4.21m?
F.0/03 | Korytarz oddziatu Wyktadzina PCV 58.47m? 58.47Tm?
F.0/24 |Sluza z wejéciem do windy Wyktadzina PCV 6.92m? 6.92m?
F.0/25 |Winda 6.44 m? 6.44 m?
SEGMENTE

E.0/05 |Komunikacja Wykiadzina PCV 85.20m? 85.20m?
E.0/06 |Maszynownia Wyktadzina PCV 5.90 m? 5.90 m?
E.0/07 | Maszynownia Wyktadzina PCV 5.64 m? 5.64 m?
E.0/19 |Winda 6.57 m? 6.57 m?
EACZNIE: 309.76m?| 309.76m?

W zwigzku z przywréceniem ukiadu funkcjonalnego do poprzedniej wersji projektu
(z niewielkimi korektami) zmienia sie ukfad komunikacji w obrebie szpitala. Przy
zatozonym w projekcie rozwigzaniu oddziat ginekologiczno-potozniczy zostaje
wymkniety od pozostatej czesci szpitala, a komunikacja do traktu porodowego i sali
operacyjnej odbywa sie wewnetrznym korytarzem oddziatu ktéry to wydzielony jest
od pozostatej czesci szpitala sluzami.

7.3 Poziom l-pigetra

7.3.1 Oddziat ginekologiczny — segment F /bez zmian/
7.3.2 Zespot pomieszczen pielegnacyjnych /bez zmian/
7.3.3 Komunikacja i dzwig — segment F /bez zmian/

8. Zalozenia projektowe (szczegéty techniczne)

8.1 Fundamenty — /bez zmian/

8.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — /bez zmian/

8.3 Stropy i wience - /bez zmian/

8.4 Dach ptaski - /bez zmian/

8.5 Wewnetrzne Sciany dziatowe
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anestezjologicznym, defibrylator z mozliwoscia wykonania kardiowersji i
elektrostymulacji, diatermia chirurgiczna, stoliki narzedziowe, negatoskop cyfrowy
lub analogowo-cyfrowy, taborety obrotowe, szafy mobilne na materiaty chirurgiczne,
stelaz do zamocowania workéw na odpady, wozek anestezjologiczny, wozek
pielegniarki i instrumentariuszki, stanowisko komputerowe stuzgce do rozliczania
materiatéw zuzytych podczas operacji, system dydaktyczny. Personel w obrebie
bloku posiada wydzielone pomieszczenie dla celow socjalnych (pom. nr F.0/42)
wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym (pom. nr F.0/43). Wejscie personelu
do sal operacyjnych odbywa sie poprzez pomieszczenie przygotowawcze
wyposazone w stanowisko chirurgicznego mycia rak (pom nr F.0/38).

W obrebie bloku wydzielone zostato pomieszczenie porzgdkowe — brudownik ( pom.
nr F.0/34) wyposazone w zlew gospodarczy zamontowany 50cm od poziomu
posadzki wraz ze zigczka z ciepta i zimng woda oraz wpustem podtogowym i
dozownikiem na $rodki dezynfekcyjne. Z korytarza wewnetrznego mamy réwniez
dostep do magazynu sprzetu i aparatury (pom. nr F.0/31), magazynu czystej bielizny
(pom. nr F.0/32) oraz magazynu kroétkotrwatego przechowywania brudnej bielizny
(pom. nr F.0/33).

Transport czystych i sterylnych materiatow na blok operacyjny odbywa sie poprzez
$luze pacjenta.

Odpady medyczne, materiat zuzyty, brudne narzedzia i brudna bielizna przenoszona
jest poprzez okienko podawcze w drzwiach do pomieszczen przeznaczonych do
mycia i i pakowania brudnych narzedzi do szczelnych opakowan (pom. nr F.0/35
oraz pom. nr F.0/41) Za pomocyg wozka transportowego ww. materiaty
przenoszone sg na zewnatrz bloku operacyjnego (np. do centralnej sterylizatorni)-
poprzez $luze pacjenta (pom. nr F.0/26). Transport materiatbw odbywa si¢ z
zastosowaniem szczelnych opakowan transportowych.

Po zakonczonej operacji personel kieruje sie do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wchodzgcego w skfad $luzy szatniowej (bezposrednio z korytarza
wewnetrznego).

Sale wybudzen znajdujg sie poza blokiem operacyjnym — w obrebie oddziatu
potozniczo-ginekologicznego.

Wszystkie pomieszczenia bloku operacyjnego wentylowane sa poprzez wentylacje
nawiewnio-wywiewng. Pomieszczenia bloku operacyjnego bedg klimatyzowane.
Szczegdty techniczne zgodnie z pierwotnym projektem branzowym.

7.2.6 Centralna lzba przyje¢ i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1ZBY PRZYJEC | AMBULATORYJNEJ OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ (CZESC)
NR g .

Bny POMIESZCZENIE POSADZKA Ustolgg)WA ngngl
SEGMENT E:
E.0/09 | Magazyn czysty Wyktadzina PCV 1.95m? 1.95m?
E.0/10 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 17.19m? 17.19m?
E.0/11 | Gabinet lekarski Wykladzina PCV 19.94m? 19.94m?
E.0/12 | Gabinet lekarski Wykladzina PCV 19.79m? 19.79m’
E.0/13 | Gabinet lekarski Wykiadzina PCV 17.36m* 17.36m?
E.0/14 | Zaplecze gabinetu Wyktadzina PCV 9.83m* 9.83m’
E.0/15 | WC pacjentéw/niepetnospr. Wyktadzina PCV 4.43m* 4.43m?
E.0/16 | WC personelu Wykiadzina PCV 4.11m? 4.11m’
E.0/17 | Pomieszczenie porzadkowe Wyktadzina PCV 2.48m° 2.48m°
E.0/18 | Magazyn brudny Wyktadzina PCV 6.57m* 6.57m*
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| LACZNIE: | 103.65m?| 103.65m?|

Niniejszy projekt przywraca uktad funkcjonalny w obrebie segmentu E, obejmujace
pomieszczenia przynalezne do centralnej izby przyje¢ i AOS. Przywraca sig
lokalizacje toalety dla pacjentéw/niepetnosprawnych (pom. nr E.0/15) oraz toalety
dla personelu (pom. nr E.0/16). Pozostate pomieszczenia obejmujgce Ambulatoryjng
Opieke specjalistyczng pozostaja bez zmian.

7.2.7 Pomieszczenia komunikacji i pomieszczenia techniczne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI

NR _ POW. POW.
POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA | PODLOGI
SEGMENT A

A.0/01 | Wiattotap Wykiadzina PCV 9.15m* 9.15m°
A.0/02 | Przedsionek Wykiadzina PCV 31.34m’ 31.34m”
A.0/03 | Korytarz Wyktadzina PCV 18.96m’ 18.96m*
SEGMENT B

B.0/21 | Komunikacja Wyktadzina PCV 45.94m* 45.94m’
SEGMENT F

F.0/01 |Klatka schodowa Wyktadzina PCV 25.02m" 25.02m?
F.0/02 |Sluza Wykiadzina PCV 2.92m* 2.92m’
F.0/03 | Korytarz oddziatu Wykiadzina PCV 63.21m’ 63.21m’
F.0/24 |Sluza z wejéciem do windy Wykiadzina PCV 6.92m’ 6.92m?
F.0/25 |Winda 6.44 m’ 6.44 m?
SEGMENT E

E.0/05 | Komunikacja Wykiadzina PCV 85.20m? 85.20m’
E.0/06 | Maszynownia Wyktadzina PCV 5.90 m* 5.90 m*
E.0/07 | Maszynownia Wyktadzina PCV 5.64 m* 5.64 m*
E.0/19 |Winda 6.57 m’ 6.57 m*
LACZNIE: 313.21m?| 313.21m’

W zwigzku z przywréceniem uktadu funkcjonalnego do poprzedniej wersji projektu
(z niewielkimi korektami) zmienia sie¢ ukfad komunikacji w obrebie szpitala. Przy
zatozonym w projekcie rozwigzaniu oddziat ginekologiczno-potozniczy zostaje
wymkniety od pozostatej czesci szpitala, a komunikacja do traktu porodowego i sali
operacyjnej odbywa sie wewnetrznym korytarzem oddziatu ktéry to wydzielony jest
od pozostatej czesci szpitala sluzami.

7.3 Poziom l-pietra

7.3.1 Oddziat ginekologiczny — segment F /bez zmian/
7.3.2 Zespol pomieszczen pielegnacyjnych /bez zmian/
7.3.3 Komunikacja i dzwig — segment F /bez zmian/

8. Zalozenia projektowe (szczegoly techniczne)

8.1 Fundamenty — /bez zmian/

8.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — /bez zmian/

8.3 Stropy i wience - /bez zmian/

8.4 Dach plaski - /bez zmian/

8.5 Wewnetrzne sciany dzialowe
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Zgodnie z projektem pierwotny- systemowej konstrukcji szkieletowej z obudowg z ptyt
gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach suchych), w pomieszczeniach mokrych z
ptyt GKBI. Nalezy zastosowaé nastepujacy uktad warstw $ciany dziatowej:

Warstwa wykonczeniowa
2xPlyta GKB, GKBI lub GKF, GKFI* 2x1.25cm

Profile aluminiowe C100 oraz U100
welna szklana/ wetna skalna*

2xPtyta GKB, GKBI lub GKF, GKFI * 2x1.25¢cm

Warstwa wykonczeniowa

10cm

Taki uktad warstw gwarantuje izolacyjno$é akustyczng Ry, na poziomie 54dB (uwaga:
nalezy zastosowac taémy uszczelniajace szerokosci 95mm na potgczeniu profili U z
konstrukcjg budynku. Przy zastosowaniu standardowych ptyt GKB lub GKBI i wetny
szklanej jako wypetnienia, klasa odpornosci ogniowej ww. $ciany wynosi¢ bedzie
REIB0. Zastosowanie ptyt GKF lub GKFIl wraz z wypetnieniem wetng skalng zwigkszy
klase odpornosci do REI 120. Klase odpornosci ogniowej sciany nalezy dobrac zgodnie
z czescig graficzng projektu. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe — zgodnie z
wytycznymi producenta. Cze$¢ Scian dziatkowych posiada inny uktad warstw —
okreslony w czesci graficznej lub w projekcie pierwotnym.

8.6 Wykonczenie scian wewnetrznych.
Tynki nascienne — cementowo wapienne lub gipsowe, wykonczone gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach  sanitarnych, porzadkowych, brudownikach, gabinetach
zabiegowych s$ciany wykonhczone zostang materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym oraz odpornym na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnch do wysokosci
2.05m. W poblizu wszystkich punktdow wodnych sciany zostang wykonczone materiatem
jw. do wysokosci co najmniej 1.6m i co najmniej 0.6 m poza obrys . W
pomieszczeniach izby recepturowej, zespotu aseptycznego, bloku operacyjnego oraz
innych wymagajacych dezynfekcji lub utrzymywania aseptyki $Sciany wykonczone
zostang na catej wysokosci z materiatu tatwo zmywalnego, nienasigkliwego i odpornego
na dziatanie wody i srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenia $cian winny posiadac
atesty PZH dopuszczajgce je do stosowania w obiektach szpitalnych.

8.7 Wykonczenie podiog

Podtogi zostang wykonczone z wykfadzin PCV o odpowiedniej klasie
antyposlizgowosci. Wszystkie posadzki w obrebie obiektu winny by¢ tatwo zmywalne,
nienasigkliwe, niesliskie i odporne na srodki dezynfekcyjne.. Potgczenia podtdg i $cian
zostang wykonczone w sposéb umozliwiajgcym prawidiowe mycie i dezynfekcje tego
potgczenia (np. poprzez wywiniecie (J4cm) materiatu posadzkowego na cokot na wys.
8cm) Podtogi w salach operacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych znajdowac sie
bedg inkubatory dla noworodkéw bedg posiadaty wiasciwosci antyelektrostatyczne i
elektroprzewodzace. Wyktadziny winny posiada¢ atesty PZH dopuszczajgce je do
stosowania w obiektach szpitalnych.

8.8 Wykonczenie sufitow/ sufitow podwieszanych
Tynki sufitowe — cementowo wapienne lub gipsowe, wykonczone gtadzig gipsows.

W wiekszosci pomieszczen w obiekcie projektuje sie sufity podwieszone na ruszcie
aluminiowym. Jako wykonczenie proponuje sie sufity rastrowe Rockfon oraz sufity GK.
W pomieszczeniach sal operacyjnych, przygotowania lekarstw oraz gabinetow
diagnostyczno- zabiegowych sufity winny by¢ tatwo zmywalne, nienasiakliwe, niesliskie
i odporne na s$rodki dezynfekcyjne. W pomieszczeniach mokrych sufity winny by¢
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odporne na dziatanie wilgoci. W przestrzeni nad sufitem podwieszonym projektuje sie
przebieg instalacji (np. wentylacji mechanicznej), w zwigzku z czym nalezy zapewnic
otwory rewizyjne umozliwiajgce biezaca konserwacje i obstuge instalacji. Materiaty
wykonczeniowe sufitdbw winny posiada¢ atesty PZH dopuszczajace je do stosowania w
obiektach szpitalnych.

Stolarka i slusarka okienna/drzwiowa

Projektuje sie stolarke/$lusarke okienng i drzwiowg o parametrach:

1) Drzwi zewnetrzne i witryny— aluminiowe, przeszklone, kolor RAL 7005, profil ciepty
U=1.0[W/m?K]

2) Okna — aluminiowe, przeszklone, kolor RAL 7005, profil ciepty U=1.0[W/m*K]- w
oknach nalezy zamontowaé nawietrzaki celem zapewnienia prawidtowej wymiany
powietrza w budynku. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, wewngtrzne z
konglomeratoéw — kolorystyka zgodna z kolorystyka stolarki.

3) Drzwi wewnetrze — stolarka specjalistyczna przeznaczona do obiektow szpitalnych.
Kolorystyka — imitacja orzech. Podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna — R,=27dB (
do sal tézkowych min. R,-32dB). Drzwi wyposazone zostang w system kontroli
dostepu, samozamykacze oraz poditgczone zostang do systemu SAP (zgodnie z
czescig graficzng).

Stolarka i $lusarka o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej EI30, EI60 — zgodnie z

czeécig graficzng projektu. Stolarka winna posiadac atesty PZH dopuszczajgce je do

stosowania w obiektach szpitalnych. Wszystkie drzwi w obiekcie powinny umozliwiaé
tatwe ich czyszczenie | dezynfekcje (fgcznie z prowadnicami drzwi przesuwnych).

8.10 Balustrady

8.1

W budynku projektuje sie balustrady konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7005 z wypetnieniem ze szkta laminowanego
(bezpiecznego) bezbarwnego. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych
elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych
wynoszacych TkN/m.

Minimalna wysokos$é balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1.1m*

' Maksymalny przeéwit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia | 0.12m*
balustrady

Odlegto$¢ poreczy od scian do ktérych sg mocowane | 0.05m

* wysokoé¢é i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac skutecznq'
ochrone przed wypadnieciem osoéb.

1 Elewacje

Elewacje zewnetrzne wykonczone zostang tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.
Kolorystyka — zgodnie z czes$cig wykonawcza projektu pierwotnego. Cokét na
wysokos¢é 30cm nalezy wykonaé z tynku mozaikowego. Nalezy stosowac peine
rozwigzania systemowe danego producenta.

9. Zalozenia projektowe — instalacje.

Szczeg6ly zmian w obrebie instalacji wewnetrznych zawarte sg w opracowaniach

bra

nzowych bedgcych czescig niniejszego projektu zamiennego.

10. Sposob spetnienia wymagan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
— /bez zmian/

11. Dostepnos$¢ dla osob niepetnosprawnych — /bez zmian/

12. Sposéb zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplng oraz sposéb
odprowadzenia $ciekdw i gospodarowania odpadami —/bez zmian/
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13. Dostep do drogi —/bez zmian/

14. Sposob zagospodarowania mas ziemnych przemieszanych w zwiazku z realizacja
inwestycji —/bez zmian/

15. Kategoria geotechniczna — /bez zmian/
16. Ochrona cieplna budynku — /bez zmian/
17. Natura 2000 — /bez zmian/

18. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Projektowana nadbudowa, przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala obejmuje jego
czesc. W zwigzku z realizacjg kilku zakresow inwestycji na przedmiotowym budynku
warunki ochrony przeciwpozarowej biorg pod uwage catos¢ projektowanych zatozen i
uwzgledniajg wszystkie planowane w obecnym czasie inwestycje.

Projektowana przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala obejmuje czeS¢ catego
zespotu szpitala. Pomieszczenia objete niniejszym projektem wydzielone sa pozarowo od
pozostatych, istniejacych czesci budynku. Dla planowanej inwestycji ustala sie nastepujgce
warunki ochrony ppoz:

18.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Budynek wolno stojgcy o powierzchni zabudowy wynoszacej 2943.28m* (caly zespot
szpitala) W zwigzku z zakwalifikowaniem piwnic do kategorii ZL uwzglednia sie
kondygnacje podziemng do wysokosci oraz liczby kondygnacji budynku. Wysoko$¢
budynku wynosi 11.84m. Liczba kondygnacji: segment A, B, C,- 3 (piwnice, parter
pietro),segment D,E — 2 (parter, 1.pietro), segment F — 3 (piwnice, parter, pietro). Jest to
budynek niski. Powierzchnia wewnetrzna catego obiektu wynosi: 6256.22m?

18.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.
W budynku wystepowaé bedg materiaty i przedmioty wykonane z materiatéw
pochodzenia organicznego lub z tworzyw sztucznych, typowe i standardowe dla
budynkéw opieki zdrowotnej. W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania
materiatdow niebezpiecznych pozarowo.

18.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do dwoch kategorii zagrozenia ludzi:
ZL Il — obejmujgcy szpital, tj. segment A, F, E i D i cze$¢ segmentu B,
ZL Il — obejmujgcy przychodnie tj. segment B (czes¢) i C.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie nastepujgcej liczby osob
(caty obiekt):

1. Piwnice - 300s6b

2. Parter - 2200s0b

3. Pietro- 1200s6b

18.4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
W zwigzku zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL nie zachodzi konieczno$c
okreslania gestosci obcigzenia ogniowego.

18.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

18.6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowany zostat w klasie odpornosci pozarowe] ,B” obejmujacej
nastepujgce klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

Gtowna konstrukcja nosna........cooeeveeiiiiiiiiiii R120
Kornistrukeia davhil.. o ssssemmmssms s ossmmmmcemrss o R30
SEFOUIT v cmmmmin mirn aomammmsmsnaisnssmminns -4k S5 S A5 80 A i S e e REIG0
SCIANA ZEWNEIIZNA. ... e EI60 (o-i)
SIS WEIOIEN T sy s s s s : EI30
PrZekrycie QAoh.. ... vne vuesmevsossmenms oo osiiisiss Goiesmsssan s 5 RE30
Kottownia zlokalizowana w piwnicach segmentu F wydzielona zostata przegrodami:
Sciany WeWNEtrZNe. ........covuviviiieiiiiniee e e El60
o] 4 T T RPN —— REI&60
Drzwi i inne zamknigcia..........c..ccoooiiiiiiiiiiiiiinen, EI30

Wymienione ww. elementy budynku wykonane jako NRO.

18.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek podzielony jest na strefy zgodnie z kwalifikacjg poszczegoinych segmentow do

odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi. W budynku wydzielono trzy strefy pozarowe:

1. Segmenty A, F oraz cze$¢ segmentu B - jedna strefa pozarowa (dopuszczalna
wielkos¢ strefy ZLII — 5000m*— warunek spetniony)

2. Segmenty D, E - druga strefa pozarowa (dopuszczalna wielkos¢ strefy ZLII —
5000m?— warunek spetniony)

3. Segmenty B (pozostata cze$¢) i C — jako trzecig strefe pozarowa (dopuszczalna
wielkosé strefy pozarowej ZLIII - 8000m?* — warunek spetniony)

Schemat podziatu budynku na strefy pozarowe:

SCIaNA CODZIELENIA FPOZ SCIANA ODDZIELENIA PROZ

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ

Strefy  pozarowe oddzielone zostaly od siebie elementami oddzielenia

D O T s s s e B S AR REI120
1 1(o] o)V P T — REI60
Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia ppoz... EI60
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18.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Odlegtosci przedmiotowego budynku od zabudowy sasiadujacej spetniajg wymogi
zawarte w paragrafach 271-273 Rozporzadzenia MI z dnia 12.05.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Najblizszy budynek na dzialce inwestora zlokalizowany jest w odlegtosci 5.49m.
Odlegtos¢ najblizszego budynku na dziatce sgsiadujgcej wynosi 10.20m. Budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci 16.40m od granicy lasu (strona wschodnia).

18.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob. :
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.
Drzwi rozwieralne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na
zewnatrz.
Drzwi rozsuwane w projektowanych wyjsciach ewakuacyjnych z budynku posiadajg
konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci blokowania
oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku wykrycia
pozaru przez system SAP a takze w przypadku awarii tych drzwi.

Diugosci dojsé dla projektowanej czesci budynku nie przekraczaja:

Dla strefy ZL 1l: 10m przy jednym doj$ciu oraz 40m przy dwoch dojsciach,

Dla strefy ZL Ill: 30m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej) oraz 60m przy dwoch dojsciach.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Przejscia ewakuacyjne nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Korytarze podzielone sg na odcinki krotsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1.4m (1.2m dla ewakuacji do
200s0b).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej EI30.
Obudowa klatek schodowych wykonana w klasie odpornosci ogniowej EIB0, zamknieta
drzwiami EI30 wyposazonymi w samozamykacze. Klatki schodowe wyposazone sg w
klapy dymowe. Doprowadzenie powietrza do oddymiania odbywa sie poprzez reczne
otwarcie drzwi zewnetrznych na parterze (drzwi posiadajg zasuwe umozliwiajaca
zablokowanie ich w pozycji otwartej). Doptyw powietrza na poziomie piwnic zapewniony
poprzez klape napowietrzajaca sterowana systemem oddymiania. Biegi i spoczniki
wykonane bedg z materiatow niepalnych i wykonczone materiatami niepalnymi. Klasa
odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw R60.

18.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi co najmniej EI60 lub REIB0 muszg miec
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Przewody i kable wraz zamocowaniem stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz. musza zapewniaé ciagtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru poprzez wymagany czas dziatania urzadzenia.
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winny spetniaé wymagania
zawarte w paragrafie 268 Rozporzgdzenia Ml z dnia 12.05.2002 r. ,w sprawie
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

18.11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dot. Ochrony ppoz i przyjetych scenariuszy

pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

W budynku znajdujg sie istniejace hydranty wewnetrzne @25 z wegzem potsztywnym o
diugosci 30m. Projektowany zakres inwestycji w catosci objety jest zasiegiem
hydrantow.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zakres objety
- opracowaniem wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o rezerwie
zasilania 2 godziny oraz system SAP.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

18.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie srodka
gasniczego 4 kg kazda na kazde 200 m? powierzchni.

18.13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Budynek przystosowany jest do prowadzenia dziatan ratowniczych poprzez:
Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione poprzez projektowane dwa
hydranty zewnetrzne @80, zlokalizowane na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75m -
pierwszy oraz do 150m - drugi.
Projektowany zakres inwestycji posiada e doj$cia szerokosci 1.5m. i dtugosci nie
wiekszej niz 30m od drogi pozarowej do tych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, ktorymi
jest umozliwiony dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

19. Uwagi

Obiekt budowlany nalezy budowaé i utrzymywaé zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi uzytkowania obiektow budowlanych.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu
0séb, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te zobowigzane sg potwierdzi¢ podpisem przyjgcie powierzonych
im funkcji. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjgcia prac przygotowawczych
na terenie budowy.
Pracami przygotowawczymi sg:

- wizja w terenie

- wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie

- wykonanie niwelacji terenu

- zagospodarowanie terenu budowy
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowanych wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski, przed
rozpoczeciem robét, dotgczajac na pismie oswiadczenie kierownika budowy,
stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania dang budowa.
Zmiany w projekcie lub rozwigzania zamienne nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

- wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych

jej realizacji.
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- zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie

z projektem.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna po uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na

uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.
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MALOPOLSKI
PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR
SANITARNY
Krakéw, dnia 30 maja 2016 r.

NS.9022.1.202.2016

Centrum Zdrowia Tuchow Sp. z 0.0.

ul. Szpitalna 1
33-170 Tuchdw

DECYZIA
Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U,
z 2015 r., poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowarnia
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), § 72 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) w zw. z § 20
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Tomasza
Krzeminskiego — petnomocnika inwestora, z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wplywu:
19 kwietnia 2016 r., uzup. 13 maja 2016 r.), w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie
wysokosci  pomieszczen centralnej sterylizatorni  oraz dwodch sal  operacyjnych,

zlokalizowanych w budynku Centrum Zdrowia Tuchdéw przy ul. Szpitalnej 1 w Tuchowie,

wyraza zgode
na odstepstwo od warunkéw technicznych okreslonych w § 72 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie i obnizenie wysokosci pomieszczen sterylizacji tj.:
przyjmowania wdzkdw, mycia/suszenia wozkow i sterylizacji wstepnej /strefa brudna/
w piwnicy budynku do wysokosci 2,50 m pod warunkiem zastosowania w nich wentylagji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji oraz na obnizenie wysokosci dwdch sal

operacyjnych na parterze budynku do wysokosci 3,05 m pod warunkiem zastosowania w nic

potwierdzam zgpdnesé

Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie z oryginatgm
31-202 Krakow, ul. Pradnicka 76 Tuchéw, dnia ... AU IQ%........
www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
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klimatyzacji (zgodnie z § 20 ust. 2 wyzej przywotanego rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej).

Uzasadnienie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. (uzup. 13 maja 2016 r.) do Matopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego wptynat wniosek Pana Tomasza Krzeminskiego —
petnomocnika inwestora, w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie wysokosci pomieszczen
centralnej sterylizatorni oraz dwach sal operacyjnych, zlokalizowanych w budynku Centrum
Zdrowia Tuchéw przy ul. Szpitalnej 1 w Tuchowie. W piwnicy budynku wydzielono centralng
sterylizatornie w skiad, ktorej wchodza nastepujace pomieszczenia: przyjmowanie wozkow,
mycie/suszenie wozkow, szatnia personelu, wc z przedsionkiem, pom. porzadkowe,
magazyn, pomieszczenie socjalne, steryzliacja wstepna /strefa brudna/, sluzy umywalkowo-
fartuchowe, wc z przedsionkiem, pomieszczenie steryzliacji /strefa czysta/, pomieszczenie
steryzliacji /strefa sterylna/, pomieszczenie wydawcze, pomieszczenie generatora,

pomieszczenia techniczno-magazynowe oraz komunikacja — wszystkie o wysokosci 2,50 m.

W pomieszczeniach: przyjmowania wozkow, mycia/suszenia wozkow i sterylizacji wstepnej
/strefa brudna/ beda wystepowaty czynniki szkodliwe lub uciazliwe dla zdrowia tj.: czynniki
biologiczne (brudne narzedzia), czynniki chemiczne (Srodki dezynfekcyjne). Liczba osdb
zatrudnionych w centralnej sterylizatorni nie bedzie przekraczaC 4 osob. taczny czas pracy
kazdego z pracownikéw centralnej sterylizatorni wynosic bedzie 8 godzin na dobe, jednak
czas pracy pracownika w danym pomieszczeniu nie bedzie przekraczat 4 godzin na dobeg

(pracownicy beda rotacyjnie zmienia¢ stanowiska pracy).

Odstepstwo od wysokosci na parterze budynku dotyczy dwdch sal operacyjnych o wysokosci
3,05 m. W salach operacyjnych bedg wystepowaty czynniki szkodliwe m.in.: czynniki
biologiczne; czynniki chemiczne zwigzane ze stosowaniem $rodkow dezynfekcyjno-myjacych
i gazami anestetycznymi; pole elektromagnetyczne (uzywanie diatermiii chirurgicznej);
promieniowanie jonizujace w przypadku uzywania aparatow rtg podczas operacji; ponadto
czynniki ucigzliwe zwigzane m.in. z oswietleniem, wymuszong (stojacg) pozycjg ciata,

monotonia ruchow.

Matopolski PafAstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, na podstawie informacji zawartych
w przedmiotowym wniosku tj.: wysokosci pomieszczen — 2,50 m i 3,05 m oraz ich
przeznaczenia — centralna sterylizatornia oraz sale operacyjne, rozpatrzyt ww. wniosek

zgodr\;: 2§72 ust. 2 przywotanego wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
notwigrdzam Z odnesc
T inatem

dnia \4-}!.3 i--:"""
mgr inz. arghitekt

Temasz Krz minski

z Oryg

Tuchow

str. 2




i Polityki Socjalnej, w powigzaniu z § 72 ust. 2 wyzej przywotanego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, ktéry méwi m.in., ze pomieszczenia, ktdrych wysoko$¢ powinna wynosié
co najmniej 3 m i 3,3 m, moga byc¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m, pod

warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego.

Wysokos¢ pozostatych pomieszczen centralnej sterylizatorni w piwnicy jest wystarczajaca

| nie wymaga zgody Matopolskiego Pahstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

W zwigzku z powyzszym Matopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny wyraza‘
zgodg na obnizenie wysokosci pomieszczenia przyjmowania wozkow, mycia/suszenia wozkow
i sterylizacji wstepnej /strefa brudna/ w piwnicy budynku do wysokoéci 2,50 m pod
warunkiem zastosowania w nich wentylagi mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji oraz na obnizenie wysokosci dwdch sal operacyjnych na parterze budynku do

wysokosci 3,05 m pod warunkiem zastosowania w nich klimatyzacji.

Ponadto Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny zwraca uwage,

iz zastosowana w salach operacyjnych klimatyzacja powinna spetnia¢ warunek § 37 i § 38

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeqdfowych

wymagari, jakim_powinny odpowiadac pomieszczenia | urzadzenia podmiotu wykonujaceqgo

aziatalnosc lecznicza (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Matopolski Panstwowy

Wojowddsg: | 'i:qn;;m}-m}g— itarny
) é, (Nspekt gutdmy
Zur, e, me, Macie] kf::(“

mieklegn Fadstwowaga
i Inspektora Sanitarnego

-

;\:‘_1 "

S

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, ul.
Targowa 65, 03-729 Warszawa za posrednictwem Matopolskiego Pafstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
(art. 127 i 129 Kpa).

2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele
i petnomocnicy maja obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego
adresu. W razie zaniedbania tego obowigzku doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Otrzymuije:
1. aa

2. Pan Tomasz Krzeminski, ul. Tarnowska 20, 33-170 Tuchdw - petnomocnik.

Ref. spr.: mgrinz. M. Obrzud, tel.: 12 25 49 455 ceerdzamz odnosé
z oryginaiem

Xlijan

mgr inz. architekt
Temeasz Krzciéﬂnski
- str, 49
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W mysl § 72 ust. 1 wyzej przywotanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
w pomieszczeniach do pracy i innych celéw, w ktorych wystepuja czynniki ucigzliwe lub
szkodliwe dla zdrowia (w tym przypadku pomieszczenie: przyjmowania wozkow,
mycia/suszenia wozkéw i sterylizacji wstepnej /strefa brudna/), wysokos¢ powinna wynosi¢
3,3 m. W tym miejscu nalezy wskazal, ze w tym przypadku zastosowanie maja rowniez
wymagania dotyczace minimalnej wysokosci pomieszczen w zakfadach pracy, okreslone
w przepisy o bezpieczefistwie i higienie pracy. Zgodnie z § 20 ust. 4 pkt. 2 rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczeristwa | higieny pracy, wysoko$¢ pomieszczenia czasowej pracy nie moze byc
mniejsza niz 2,5 m w Swietle — jezeli w pomieszczeniu prowadzone sg prace powodujgce
wystepowanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia (w tym przypadku pomieszczenie:
przyjmowania wozkow, mycia/suszenia wozkéw i sterylizacji wstepnej /strefa brudna/
w piwnicy budynku, gdzie czynnikami szkodliwymi mogg by¢ m.in.: czynniki biologiczne
i chemiczne). W tym przypadku przedmiotowe pomieszczenia spetniajg powyzszy warunek
(§ 20 ust. 4 pkt 2).

Mafopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, majac na uwadze powyzsze,
rozpatrzyt wniosek zgodnie z § 72 ust. 2 wyzej przywotanego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, ktéry méwi m.in., Ze pomieszczenia, ktdrych wysoko$¢ powinna wynosic
co najmniej 3 m i 3,3 m, moga by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m, pod

warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

W czesdci dotyczacej obnizenia wysokosci dwoch sal operacyjnych w mysl § 72 ust. 1 wyzej
przywotanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, wymagania dotyczace minimalnej
wysokoéci pomieszczeh w zaktadach pracy okreSlajg przepisy o bezpieczenstwie i higienie
pracy. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa [ higieny pracy,
w pomieszczeniu statej pracy, w ktérym wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia (w tym
przypadku dwie sale operacyjne na parterze budynku, gdzie czynnikami szkodliwymi moga
by¢ m.in.: czynniki biologiczne i chemiczne), wysokos¢ w Swietle powinna wynosi¢ 3,3 m.
Jednoczeénie w dalszej czesci (§ 20 ust. 2), przepis dopuszcza zmniejszenie wysokosci
w pomieszczeniu, przy zastosowaniu klimatyzacji oraz pod warunkiem uzyskania zgody

panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, majac na uwadze powyzsze,

potwierdzs! {1zyi waiosek zgodnie z § 20 ust. 2 wyze] przywotanego rozporzadzenia Ministra Pracy
7 ooyginglem ;
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Krakéw, dnia 10.06.2013 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/016/13/MP
DECYZJA nr MPOIA/049/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z pbdzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz.arch. Tomasz Krzeminski
urodzony w dniu 11 stycznia 1985 r., w Tuchowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

mar inz.arch. JérZy Clodkiewicz, Czionek OKK

M

............................... a,&/ .
mgr inz.arch. Jan ‘Jdpski, fonek OKK mgr inz.arch. Jolanta Wasik, Cztonek OKK

Otrzymuia:
1. Tomasz Krzemiriski, ul. Tamowska 20, 33-170 Tuchow,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Matopolska Okregowa lzba Architektow RP.

3. ala

potwierdzam zgddnosc
z oryginafe

mgr inz. archifekt
Temasz Kizdhgi



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopoiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. TOMASZ JOZEF KRZEMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/049/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1912.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1912-FE4D-6DYD-BF78-F5Y7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITHEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/6/2013 Rzeszdw, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 8/PKOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Krzysztof SMAJDOR
urodzony w dniu 27 listopada 1985 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia de-

cyzji. /

1. Przewodniczacy Komis;ji Wiadystaw Wozniak

2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys

3. Il wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czionek Komisji: o Grzegorz Kalita :

7. Czionek Komisji: / "\ Wiadystaw Boczkaj

8. Cztonek Komisji Wojciech Jurasz

Otrzymuija: R
1. Pan Michat Krzysztof Smajdor; 39-204 Zyrakéw, Zawierzbie 20A
2. aa.

353-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 8352 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 S1. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl .
NIP. 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 51 102043%!0:{{,.\”@(@5%),912 cdnesc

z oryginatem
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TN
I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Maiopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF SMAJDOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/PKOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1911.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2022 r. Krakéw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1911-Y2E4-352C-Y114-13D6

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izba Architektow RP,




